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RZUT PIWNICY SKALA 1:100

KOCIOŁ C.O.

do przestawienia

Nowa lokalizacja

kotła c.o. fragment ściany do rozbiórki
okładzina nowego komina z płyty GKF ognioodpornej 
mocowanej na zaprawie

komin w systemie IBF z pustaków żużlobetonowych
o wymiarach 48x48 cm o średnicy przewodu kominowego 250 mm

okładzina nowego komina z płyty GKF ognioodpornej
mocowanych na zaprawie

fragment ściany do rozbiórki

komin w systemie IBF z pustaków żużlobetonowych
o wymiarach 48x48 cm o średnicy przewodu
kominowego 250 mm

fragment ściany do rozbiórki

okładzina nowego komina z płyty GKF ogniodpornej
mocowanej na zaprawie
komin w systemie IBF z pustaków żuzlobetonowych
o wymiarach 48 x 48 cm o średnicy przewodu kominowego 250 mm
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ELEWACJA OD STRONY ZAPLECZA
STAN PROJEKTOWANY SKALA 1:100

PROJEKTOWANY KOMIN

Łódź, dn.  ............ ................................................................................................

Inwestor

................................................................................................

Projektant

Projekt: budowa komina w budynku Gminy Damnica

2012-07-05 1 : 100

Lokalizacja: ul. Górna 1

Gmina DamnicaGmina DamnicaGmina DamnicaGmina Damnica

ul.Górna 1
76-231 Damnica

inż Krzysztof Szymański
upr. 164/Sz/94
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