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1. Wst�p

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce

wykonania i odbioru robót instalacyjnych dla inwestycji:  Termomodernizacja  budynku

Zespołu  Szkół  w  Damnicy  w  ramach  projektu:  „Poprawa  efektywno�ci  energetycznej

Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizacj� budynków”.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu

wykonanie:

� wymiana kotła na kocioł o mocy 130 kW

� wymiana armatury przy kotle

� zamontowanie wymiennika ciepła

� zamontowanie otwartego naczynia wzbiorczego

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót.

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz

wytycznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako�� wykonanych robót oraz zgodno�� ze ST

i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonanie robót winno by� zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

Przed przyst�pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni dokładnie

zaznajomi� si� z cało�ci� dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno�ci

w sprawach dokumentacji nale�y wyja�ni� z autorami opracowania przed przyst�pieniem

do robót.

2. Materiały

Wszystkie  materiały  u�yte  do  wykonania  instalacji  musz�  posiada�  aktualne

polskie  aprobaty  techniczne  lub  odpowiada�  Polskim  Normom.  Wszystkie zakupione

przez Wykonawce materiały, dla których Polskie Normy przewiduj� posiadanie

za�wiadczenia o jako�ci lub atestu powinny by� zaopatrzone przez producenta w taki

dokument.



Do ka�dej  partii  materiałów dostarczanych  na  budow�  producent  (dostawca)  doł�czy

deklaracj�  zgodno�ci  materiałów  ze  stosowanymi  Polskimi  Normami  lub  aprobatami

technicznymi. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj�  Inspektora

nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  by�  dokonywany  według  wymaga�

i w sposób okre�lony aktualnymi normami.

2.1. Szczegółowe wytyczne odno�nie u�ytych materiałów i urz�dze�

W budynku, w pomieszczeniu kotłowni przewidziano wymian� kotła na nowy o 

mocy 130 kW. B�dzie to kocioł na paliwo stałe, uniwersalny z nadmuchem, 

tylnokanałowy. Kocioł b�dzie poł�czony z istniej�cym kotłem o tej samej mocy.

W celu odprowadzenia nadmiaru ciepła z kotłów zastosowano wymiennik ciepła płytowy. 

Instalacja b�dzie wówczas przygotowana do pracy z przeponowym naczyniem 

wzbiorczym, które zabezpieczało b�dzie instalacj� grzejnikow�. 

Zabezpieczenie kotłów b�dzie realizowane poprzez naczynie wzbiorcze otwarte.

DANE TECHNICZNE Kocioł w�glowy o mocy 130 kW

Wyposa�enie, sterowanie,
sprawno�� kotła

Kocioł stalowy wyposa�ony w wentylator powietrza,
sterowany przez mikroprocesor stanowi�cy aparatur�

pomiarow� i steruj�co – zabezpieczaj�c�. Elektroniczne
sterowanie prac� wentylatora powietrza umo�liwia dokładne

dopalanie tlenku w�gla minimalizuj�c jego emisje do
atmosfery co podnosi sprawno�� kotła przekraczaj�c� 82%. 

Sprawno�� Min.81%
mo�liwo�� spalania miału w�glowego

2.2. Wymagania dla materiałów

�ródła     uzyskania     materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do

zatwierdzenia szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego �ródła wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równie� odpowiednie �wiadectwa

bada� laboratoryjnych oraz próbki materiałów.



Zatwierdzenie partii materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie,

�e wszelkie materiały z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu wykazania,

�e materiały uzyskane z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania ST

w czasie realizacji robót.

Materiały     nieodpowiadaj�ce     wymaganiom

Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione

z terenu budowy i zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je�li

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te,

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio

przewarto�ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� niezbadane i nie zaakceptowane

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem,

usuni�ciem i niezapłaceniem. 

Wariantowe     stosowanie     materiałów

Dopuszcza si� mo�liwo�� wariantowego zastosowania rodzajów materiału

w wykonywanych robotach o ile zastosowany materiał posiada te same wła�ciwo�ci

techniczne jak okre�lone w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez

zgody Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie     i     składowanie     materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d�

one u�yte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj�

jako�� i wła�ciwo�ci i były dost�pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc� i zaakceptowanych przez Inspektora

Nadzoru.



3. Sprz�t

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do

robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem

typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinny gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie

z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora

Nadzoru.

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót, ma by�

utrzymany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Powinien by� zgodny z normami

ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu,

które nie spowoduj� niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Warunki

transportu dla poszczególnych materiałów powinny by� zgodne z podanymi wy�ej

w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport urz�dze� i armatury

Transport urz�dze� i armatury powinien odbywa� si� krytymi �rodkami transportu,

zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami transportowymi o ile to mo�liwe w opakowaniach

fabrycznych. Urz�dzenia i armatura transportowana luzem powinna by� zabezpieczona

przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonywanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami

umowy oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich

zgodno�� z dokumentacj� projektow� oraz wymaganiami ST. 



Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

5.2. Monta� urz�dze�

Monta�  kotła,  wymiennika  ciepła  oraz  armatury  ma  by�  wykonany  zgodnie  z

instrukcjami producenta i dostawcy.

Kocioł  mog�  instalowa�  wył�cznie  osoby  posiadaj�ce odpowiednie  kwalifikacje,

uprawnienia,  wiedz�  i  sprz�t.  Podczas  wnoszenia  kotła  nale�y  zachowa�  szczególn�

ostro�no��, szczególnie na elementy elektroniczne i okablowanie. 

Pomieszczenie, w którym zainstalowany b�dzie kocioł musi spełnia� odpowiednie

przepisy  i  normy  dotycz�ce  kotłów  na  paliwa  stałe.  Kotłownia  musi  by�  szczelna,

z  odpowiedni�  wentylacj�  i  nawiewem powietrza,  oddzielona  od  innych  pomieszcze�

trwałymi  �cianami  oraz  szczelnymi  drzwiami,  uniemo�liwiaj�cymi  ewentualne

przedostawanie  si�  dymu  do  innych  pomieszcze�,  w  szczególno�ci  tych  w  których

przebywaj�  ludzie.  Umiejscawiaj�c  kocioł  w  pomieszczeniu  nale�y  pozostawi�  wokół

niego odpowiedni� przestrze�, konieczn� do jego obsługi, konserwacji oraz ewentualnych

napraw: 

− odległo�� przodu kotła od przeciwległej �ciany powinna by� o 0,5 m wi�ksza ni�

długo�� kotła, ale nie mniejsza ni� 2m

− odległo�� boku kotła od �ciany kotłowni minimum 1,0 m, przej�cie mi�dzy kotłami

powinno wynosi� tak�e minimum 1m

− odległo�� tyłu kotła od �ciany kotłowni powinna wynosi� minimum 0,7m

6. Kontrola jako�ci robót

6.1. Badania jako�ci i poprawno�ci robót

Wykonawca jest zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji Inspektora

Nadzoru program zapewnienia jako�ci. W programie zapewnienia jako�ci Wykonawca

powinien okre�li� zamierzony sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne,

kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj�cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj�

projektow�, ST oraz ustaleniami.



Program     Zapewnienia     Jako�ci     powinien     zawiera�:

� cz��� główn� opisuj�c�:

� organizacj� prac z uwzgl�dnieniem metod i czasu trwania prac;

� zarz�dzanie ruchem na terenie budowy z uwzgl�dnieniem tymczasowych 

znaków drogowych;

� bezpiecze�stwo i higien� pracy;

� kwalifikacje i do�wiadczenie ka�dego z pracuj�cych zespołów;

� nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako�� wykonywanych prac;

� metody i procedury przyj�te przez kontrol� jako�ci;

� wyposa�enie u�yte do bada� i pomiarów (powinien by� zawarty opis 

laboratorium);

� metody i system zbierania wyników bada� i przedstawienie tych materiałów 

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;

� system kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz 

montowanych urz�dze� i sprz�tu.

� cz��� szczegółow� opisuj�c�:

� wła�ciwo�ci dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty 

stwierdzaj�ce ich przydatno�� zgodnie z przeznaczeniem (atesty, 

�wiadectwa jako�ci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpiecze�stwa itp.);

� parametry techniczne montowanego sprz�tu i urz�dze� oraz sposób kontroli

sprawno�ci ich działania;

� urz�dzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy ł�cznie

z wymogami technicznymi;

� ró�ne typy i ilo�� �rodków transportu ł�cznie z metodami załadunku

i rozładunku;

� metody zabezpieczenia załadunku przed utrat� ich wła�ciwo�ci podczas 

transportu;

� metody analiz i pomiarów wykonywanych podczas dostaw materiałów, 

mieszania, wykonywania poszczególnych elementów pracy;

� metody post�powania z materiałami i robotami niespełniaj�cymi tych 

warunków.



6.2. Zasady kontroli jako�ci robót

Celem kontroli jako�ci jest osi�gni�cie wymaganych standardów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów.

Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jako�ci Wykonawca przeprowadzi testy

próbne w celu zademonstrowania ich wystarczalno�ci.

Wykonawca powinien przeprowadza� pomiary i badania materiałów z cz�stotliwo�ci�

zapewniaj�c� wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu bada� oraz ich cz�stotliwo�� s�

okre�lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone,

Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie

robót zgodnie z umow�.

Ponadto wykonawca powinien dostarczy� �wiadectwa potwierdzaj�ce, �e całe

wyposa�enie przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo

wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych. Inspektor powinien mie�

nieograniczony dost�p do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji,

a o wszelkich nieprawidłowo�ciach zwi�zanych z laboratorium, wyposa�eniem oraz

przyj�tych sposobach i metodach prowadzenia testów poinformowa� Wykonawc� na

pi�mie. Je�eli w opinii Inspektora Nadzoru bł�dy te mog� wpływa� na prawidłowo��

testów, mo�e on odmówi� u�ycia materiałów, które zostały poddane testom do momentu,

kiedy procedury testów b�d� prawidłowe i akceptacja materiałów b�dzie

przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwi�zane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robót

Jednostk� obmiarow� dla poszczególnych elementów instalacji s�:

� szt.-dla  urz�dze�;

� mb.- dla rur;

� kpl.- dla zestawów;

� kg – dla materiałów masowych.



8. Odbiór robót

Wykonane roboty podlegaj� odbiorowi ko�cowemu (nie przewiduje si� odbiorów

cz��ciowych). Instalacja powinna by� przedstawiona do odbioru technicznego

ko�cowego po spełnieniu nast�puj�cych warunków:

� zako�czenie wszystkich robót monta�owych przy instalacji;

� przeprowadzenie wszystkich bada� przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;

� przeszkolenie obsługi;

� posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty);

� o�wiadczenie kierownika robót.

9. Podstawa płatno�ci

Roboty zwi�zane z monta�em kotła,  wymiennika  ciepła  oraz  armatury  s�

odr�bnymi elementami płatniczymi wraz z protokółem odbioru ko�cowego robót.

Ustalenia płatno�ci zostan� zapisane w umowie na wykonanie robót. 

10. Przepisy zwi�zane z realizacj� zadania

� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II;

� Przepisy BHP przy robotach sanitarnych;

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414);

� Ustawa z dnia 27 marca 2003 o zmianie ustawy –  Prawo budowlane oraz

o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80/03 poz. 718) z pó�niejszymi zmianami;

� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich

wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497);

� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobów deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041);



� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92

poz. 881);

� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz.U. 2002 nr 166

poz. 1360).

PN-70/B-02410 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  urz�dze�

ogrzewa�  wodnych.  Podział,  nazwy  i  okre�lenia.  

PN-77/B-02413 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  urz�dze�

ogrzewa� wodnych systemu otwartego. Wymagania.

PN-70/B-02415 Zabezpieczenie  urz�dze�  ogrzewa�  wodnych  systemu  

zamkni�tego z własnym �ródłem ciepła. Wymagania i badania.

PN-87/B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe – Wymagania.

Opracował: mgr in�. Krzysztof 	elazkiewicz 


