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SPRZĘT/POMOCE DYDAKTYCZNE STANOWIĄCE WYPOSAŻENIE 
DO REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU
„Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica”
Miejsce dostawy: Zespół Szkół w Damnicy, ul. Konopnickiej 1, 76-231 Damnica
	Lp.
	Nazwa
	Opis zawierający minimalne parametry
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość netto
(cena jedn. netto x ilość)
	Wartość brutto
(cena jedn. brutto
x ilość)
	VAT

	1
	Specjalistyczny sprzęt do realizacji zajęć języka angielskiego
	Sala językowa - zestaw przyrządów do nauki języków obcych dla 16 uczniów wraz z usługą montażu.
Wymagane elementy oraz parametry techniczne i funkcjonalne:
Jednostka centralna (1 szt.)
Minimum 2 niezależne wejścia sygnału audio z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej grupy (min. 2 grupy odsłuchują jednocześnie inny program), wejście słuchawkowe, 2 wyjścia audio. Wyjście na głośniki, wyjście nagrywania na komputer (rejestrator, magnetofon). Uruchamianie centralki za pomocą przełącznika on/off. Moduł USB do podłączenia komputera zgodny z USB 2.0. Wbudowany wzmacniacz. Sterowanie mikroprocesorowe; dioda LED (lub pasek) wskazująca stan pracy. Regulacja siły głosu w słuchawkach nauczyciela z poziomu jednostki centralnej (przyciski +/- lub potencjometr). Komplet dedykowanych przewodów audio i power/data zgodnych z typami złącz sterownika.
Oprogramowanie sterujące PC/urządzenie przenośne (1 szt.)
Program umożliwiający obsługę pracowni z tablicy interaktywnej, z komputera; interface użytkownika z ikonami numerów stanowisk i nazwiskami lub imionami słuchaczy, timer, imienna lista wg numerów stanowisk, źródła dźwięku, regulatory głośności, programowalne przyciski zapamiętujące układ sali program realizuje wszystkie funkcje dostępne w pracowni.
Monitor dotykowy (1 szt.)
Sterowanie klasopracownią (wraz z obsługą wszystkich funkcji pracowni językowej) za pomocą monitora dotykowego wbudowanego do blatu biurka nauczycielskiego.
Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy (1 szt.)
Dwie ścieżki rejestratora dające możliwość jednoczesnego odsłuchiwania audycji i nagrywania głosu ucznia, funkcja magnetofonu oraz rejestratora, 
graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku i możliwość porównania z oryginałem.
Słuchawki z mikrofonem (17 szt.)
Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, miękka, elastyczna obudowa, eliminujący szum otoczenia mikrofon kierunkowy na giętkim pałąku, duże nauszniki szczelnie kryjące ucho, wtyczka Jack 6,3mm.
Głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego (1 szt.)
System 2-drożny, moc znamionowa 40 W
Pulpit ucznia (16 szt.)
Przycisk zgłoszenia; multi-kolorowa dioda LED/pasek LED (przypisanie stanowiska do grupy, podsłuch przez nauczyciela, wezwanie ucznia, przywołanie nauczyciela); cyfrowa regulacja siły głosu; wejście audio - jack 3,5 mm (pozwalające na podłączenie rejestratora telefonu, tabletu, magnetofonu, komputera i odsłuch oraz dystrybucję odtwarzanego audio do lektora i pozostałych stanowisk); wyjście audio - jack 3,5 mm (pozwalające na podłączenie rejestratora cyfrowego, dyktafonu, magnetofonu, komputera i nagrywanie dialogu prowadzonego z lektorem, w parze lub dyskusji w grupach roboczych, czy słyszanej audycji oraz własnego głosu); wejścia / wyjścia: jack 6,3mm (1 szt.), d-sub 15pin (2 szt.), MOLEX 4 pin zasilanie i transmisja cyfrowa (2 szt.).
Biurko nauczycielskie (1 szt.)
Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą, wymiary 150-160 cm x 75 cm, narożniki blatu zaoblone. Biurko powinno posiadać z prawej strony otwarte półki z wariantem wstawienia jednostki centralnej komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny.
Stolik uczniowski dwu-osobowy (8 szt.)
Ergonomiczne meble zapewniające uczniowi przyjęcie pozycji siedzącej skierowanej o kąt min. 150 od osi sali w kierunku tablicy interaktywnej. Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą min 12 cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 120-130 cm x 50-60 cm, 59-82 cm
Wymagania dodatkowe
Ergonomiczne szeregowe połączenia (jednostka centralna łączy się z pierwszym pulpitem, a kolejne pomiędzy sobą); nie dopuszcza się aby wszystkie stanowiska uczniowskie łączyły się z jednostką centralną bezpośrednio; gwarancja na pracownię minimum 60 miesięcy w tym na słuchawki; nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię; dostarczenie z pracownią instrukcji w języku polskim; zamawiający wymaga, by oferowane w ramach pracowni językowej pulpity ucznia i lektora posiadały certyfikat COBRABID.
	zestaw
	1
	
	
	

	2
	Modernizacja sieci
komputerowej, w tym brama zabezp.,przełącznik, punkt
dostęp, 5szt.
	Modernizacja sieci komputerowej polegająca na montażu/instalacji:
· przełącznika zarządzalnego,  Przełącznik sieciowy SMART   ZyXEL GS1920-24HP L2 Switch 24xGbit 4x RJ/SFP PoE 
· punktów dostępowych (5 szt.) Punkt dostępowy ZyXEL NWA5123-NI
	komplet
	1
	
	
	

	3
	Tablica interaktywna
z projektorem
	Dostawa wraz z montażem zestawu interaktywnego składającego się z projektora krótkoogniskowego, tablicy multimedialnej oraz zestawu okablowania. 
Projektor multimedialny
Rozdzielczość
1024 x 768 XGA
Kontrast
20000 : 1
Szumy urządzenia
32 dB
Szumy urządzenia eco
27 dB
Oznaczenie lampy
RLC-092
Żywotność lampy
5000 h
Stosunek projekcji
0.61 :1
Korekcja trapezu w pionie
40 °
Wejścia Cinch-Video inputs, D-SUB 15pin (VGA), HDMI, jack 3.5mm, RS232, S-Video
Parametry projektora
2 wejścia VGA, krótkodystansowy, Pilot, shortthrow_lens
Szerokość ekranu
=> 31,6 cm
szerokość
=> 10,37 cm
głębokość
=> 22,8 cm
Gwarancja
36 m
Typ lampy
Lampa metalohalogenkowa
Tablica interaktywna
oprogramowanie tablicy na płycie CD
instrukcja obsługi na CD
elementy montażowe
kabel USB o długości 5 m
Wymiary powierzchni całkowitej (szer. x wys.) [cm]: 174,1 × 125
Wymiary powierzchni użytkowej (szer. x wys.) [cm]: 167,5 × 118
Przekątna: 80,67’’ (204,5 cm)
Grubość tablicy [cm]: 3,6
Powierzchnia: ceramiczna
Właściwości powierzchni: suchościeralna, magnetyczna
Waga [kg]: 15,5
Technologia: IR (podczerwień)
Sposób obsługi: wskaźnik lub piórem elektronicznym
Moc urządzenia: 0,5 W
Gwarancja 36 miesięcy
	Zestaw
	1
	
	
	

	4
	Komputer
przenośny do prowadzenia zajęć logopedycznych
	Procesor
Intel Pentium Quad-Core Mobile lub AMD
Prędkość procesora
2,16 GHz, 2,66 GHz
Częstotliwość szyny FSB
1333 MHz lub lepszy
Dysk twardy
Standardowy (nośnik magnetyczny)
Pojemność dysku (HDD)
500 GB
Prędkość obrotowa silnika
5400 obr./min
Pamięć RAM
Zainstalowana pamięć
4096 MB
Rodzaj pamięci
SODIMM DDR3
Częstotliwość szyny pamięci
1600 MHz
Napęd wewnętrzny 
DVD-RW 
Karta graficzna 
zintegrowana z płytą główną 
Komunikacja
Zintegrowana karta sieciowa
Typ zintegrowanej karty sieciowej
10/100/1000 Mbit/s
Bezprzewodowa karta sieciowa
Typ bezprzewodowej karty sieciowe IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth
Porty
Interfejsy minimum
1x RJ-45 (LAN)
1 x HDMI
2x USB 2.0
1x USB 3.0
1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)
1x DC-In (wejście zasilania)
1x combo audio (mic/audio)
przekątna ekranu
15,6 cali
gwarancja
36 miesięcy
system operacyjny
Windows 10 Pro  PL
instalacja 
Komputery  mają mieć zainstalowane wszystkie sterowniki oraz zainstalowany system operacyjny 
wyposażenie standardowe 
zasilacz sieciowy, 1x10/100BaseTX FastEthernet (RJ45), głośniki, mikrofon, kamera internetowa
	szt.
	1
	
	
	

	5
	Odtwarzacz CD
	System fonii: Stereo
Ilość głośników: minimum 2
Moc muzyczna: minimum 2 x 1.2W
Wyjście słuchawkowe, Teleskopowa antena radiowa
Zastosowane technologie: AUX, USB
Rodzaje odtwarzanych płyt: CD, MP3
Radio FM
Zasilanie: Baterie/sieć
Załączone wyposażenie: Przewód zasilający
	szt.
	1
	
	
	


Miejsce dostawy: Zespół Szkół w Damnicy, ul. Konopnickiej 1, 76-231 Damnica
	Lp.
	Nazwa
	Opis zawierający minimalne parametry
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość netto
(cena jedn. netto x ilość)
	Wartość brutto
(cena jedn. brutto
x ilość)
	VAT

	1
	Komputer przenośny z oprogramowaniem (nauczyciel j. niemiecki)
	Procesor
Intel Pentium Quad-Core Mobile lub AMD
Prędkość procesora
2,16 GHz, 2,66 GHz
Częstotliwość szyny FSB
1333 MHz lub lepszy
Dysk twardy
Standardowy (nośnik magnetyczny)
Pojemność dysku (HDD)
500 GB
Prędkość obrotowa silnika
5400 obr./min
Pamięć RAM
Zainstalowana pamięć
4096 MB
Rodzaj pamięci
SODIMM DDR3
Częstotliwość szyny pamięci
1600 MHz
Napęd wewnętrzny 
DVD-RW 
Karta graficzna 
zintegrowana z płytą główną 
Komunikacja
Zintegrowana karta sieciowa
Typ zintegrowanej karty sieciowej
10/100/1000 Mbit/s
Bezprzewodowa karta sieciowa
Typ bezprzewodowej karty sieciowe IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth
Porty
Interfejsy minimum
1x RJ-45 (LAN)
1 x HDMI
2x USB 2.0
1x USB 3.0
1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)
1x DC-In (wejście zasilania)
1x combo audio (mic/audio)
przekątna ekranu
15,6 cali
gwarancja
36 miesięcy
system operacyjny
Windows 10 Pro  PL
instalacja 
Komputery  mają mieć zainstalowane wszystkie sterowniki oraz zainstalowany system operacyjny 
wyposażenie standardowe 
zasilacz sieciowy, 1x10/100BaseTX FastEthernet (RJ45), głośniki, mikrofon, kamera internetowa
	szt.
	1
	
	
	

	2
	Modernizacja sieci komp. i sieci WIFI-Serwer
wielofunkcyjny podwójny moduł zasilania 12 dysków
	Serwer plików wielofunkcyjny z podwójnym modułem zasilania (12 dysków).
	szt.
	1
	
	
	

	3
	Komputer przenośny z oprogramowaniem (nauczyciel j. angielski)
	Procesor
Intel Pentium Quad-Core Mobile lub AMD
Prędkość procesora
2,16 GHz, 2,66 GHz
Częstotliwość szyny FSB
1333 MHz lub lepszy
Dysk twardy
Standardowy (nośnik magnetyczny)
Pojemność dysku (HDD)
500 GB
Prędkość obrotowa silnika
5400 obr./min
Pamięć RAM
Zainstalowana pamięć
4096 MB
Rodzaj pamięci
SODIMM DDR3
Częstotliwość szyny pamięci
1600 MHz
Napęd wewnętrzny 
DVD-RW 
Karta graficzna 
zintegrowana z płytą główną 
Komunikacja
Zintegrowana karta sieciowa
Typ zintegrowanej karty sieciowej
10/100/1000 Mbit/s
Bezprzewodowa karta sieciowa
Typ bezprzewodowej karty sieciowe IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth
Porty
Interfejsy minimum
1x RJ-45 (LAN)
1 x HDMI
2x USB 2.0
1x USB 3.0
1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)
1x DC-In (wejście zasilania)
1x combo audio (mic/audio)
przekątna ekranu
15,6 cali
gwarancja
36 miesięcy
system operacyjny
Windows 10 Pro  PL
instalacja 
Komputery  mają mieć zainstalowane wszystkie sterowniki oraz zainstalowany system operacyjny 
wyposażenie standardowe 
zasilacz sieciowy, 1x10/100BaseTX FastEthernet (RJ45), głośniki, mikrofon, kamera internetowa
	szt.
	1
	
	
	


Miejsce dostawy: Zespół Szkół w Damnie, Damno 42, 76-231 Damnica
	Lp.
	Nazwa
	Opis zawierający minimalne parametry
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość netto
(cena jedn. netto x ilość)
	Wartość brutto
(cena jedn. brutto
x ilość)
	VAT

	1
	Zakup sprzętu specjalistycznego do prowadzenia zajęć językowych metodą innowacyjną
158
	Sala językowa - zestaw  przyrządów do nauki języków obcych dla 16 uczniów wraz z usługą montażu.
Wymagane elementy oraz parametry techniczne i funkcjonalne:
Jednostka centralna (1 szt.)
Minimum 2 niezależne wejścia sygnału audio z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej grupy (min. 2 grupy odsłuchują jednocześnie inny program), wejście słuchawkowe, 2 wyjścia audio. Wyjście na głośniki, wyjście nagrywania na komputer (rejestrator, magnetofon). Uruchamianie centralki za pomocą przełącznika on/off. Moduł USB do podłączenia komputera zgodny z USB 2.0. Wbudowany wzmacniacz. Sterowanie mikroprocesorowe; dioda LED (lub pasek) wskazująca stan pracy. Regulacja siły głosu w słuchawkach nauczyciela z poziomu jednostki centralnej (przyciski +/- lub potencjometr). Komplet dedykowanych przewodów audio i power/data zgodnych z typami złącz sterownika.
Oprogramowanie sterujące PC/urządzenie przenośne (1 szt.)
Program umożliwiający obsługę pracowni z tablicy interaktywnej, z komputera; interface użytkownika z ikonami numerów stanowisk i nazwiskami lub imionami słuchaczy, timer, imienna lista wg numerów stanowisk, źródła dźwięku, regulatory głośności, programowalne przyciski zapamiętujące układ sali program realizuje wszystkie funkcje dostępne w pracowni.
Monitor dotykowy (1 szt.)
Sterowanie klasopracownią (wraz z obsługą wszystkich funkcji pracowni językowej) za pomocą monitora dotykowego wbudowanego do blatu biurka nauczycielskiego.
Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy (1 szt.)
Dwie ścieżki rejestratora dające możliwość jednoczesnego odsłuchiwania audycji i nagrywania głosu ucznia, funkcja magnetofonu oraz rejestratora, 
graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku i możliwość porównania z oryginałem.
Słuchawki z mikrofonem (17 szt.)
Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, miękka, elastyczna obudowa, eliminujący szum otoczenia mikrofon kierunkowy na giętkim pałąku, duże nauszniki szczelnie kryjące ucho, wtyczka Jack 6,3mm.
Głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego (1 szt.)
System 2-drożny, moc znamionowa 40 W
Pulpit ucznia (16 szt.)
Przycisk zgłoszenia; multi-kolorowa dioda LED/pasek LED (przypisanie stanowiska do grupy, podsłuch przez nauczyciela, wezwanie ucznia, przywołanie nauczyciela); cyfrowa regulacja siły głosu; wejście audio - jack 3,5 mm (pozwalające na podłączenie rejestratora telefonu, tabletu, magnetofonu, komputera i odsłuch oraz dystrybucję odtwarzanego audio do lektora i pozostałych stanowisk); wyjście audio - jack 3,5 mm (pozwalające na podłączenie rejestratora cyfrowego, dyktafonu, magnetofonu, komputera i nagrywanie dialogu prowadzonego z lektorem, w parze lub dyskusji w grupach roboczych, czy słyszanej audycji oraz własnego głosu); wejścia / wyjścia: jack 6,3mm (1 szt.), d-sub 15pin (2 szt.), MOLEX 4 pin zasilanie i transmisja cyfrowa (2 szt.).
Biurko nauczycielskie (1 szt.)
Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą, wymiary 150-160 cm x 75 cm, narożniki blatu zaoblone. Biurko powinno posiadać z prawej strony otwarte półki z wariantem wstawienia jednostki centralnej komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny.
Stolik uczniowski dwu-osobowy (8 szt.)
Ergonomiczne meble zapewniające uczniowi przyjęcie pozycji siedzącej skierowanej o kąt min. 150 od osi sali w kierunku tablicy interaktywnej. Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą min 12 cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 120-130 cm x 50-60 cm, 59-82 cm
Wymagania dodatkowe
Ergonomiczne szeregowe połączenia (jednostka centralna łączy się z pierwszym pulpitem, a kolejne pomiędzy sobą); nie dopuszcza się aby wszystkie stanowiska uczniowskie łączyły się z jednostką centralną bezpośrednio; gwarancja na pracownię minimum 60 miesięcy w tym na słuchawki; nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię; dostarczenie z pracownią instrukcji w języku polskim; zamawiający wymaga, by oferowane w ramach pracowni językowej pulpity ucznia i lektora posiadały certyfikat COBRABID.
	zestaw
	1
	
	
	


Miejsce dostawy: Zespół Szkół w Zagórzycy, Zagórzyca 20, 76-231 Damnica
	Lp.
	Nazwa
	Opis zawierający minimalne parametry
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość netto
(cena jedn. netto x ilość)
	Wartość brutto
(cena jedn. brutto
x ilość)
	VAT

	1
	Komputer przenośny do zajęć „Super matematycy”
	Procesor
Intel Core i5 Mobile lub AMD
Prędkość procesora
2 GHz- 3,2 GHz
Częstotliwość szyny QPI/DMI
5 GT/s
Pojemność pamięci podręcznej
3 MB
Dysk twardy
Rodzaj dysku
Standardowy (nośnik magnetyczny)
Pojemność dysku (SSHD) 1TB
Prędkość obrotowa silnika
min 5200 obr./min
Pamięć RAM
Zainstalowana pamięć
8192 MB
Rodzaj pamięci
SODIMM DDR3L
Częstotliwość szyny pamięci
1600 MHz
Maksymalna wielkość pamięci
16384 MB
Napęd wewnętrzny 
DVD-RW 
Karta graficzna 
zintegrowana z płytą główną 
Komunikacja
Zintegrowana karta sieciowa
Typ zintegrowanej karty sieciowej
10/100/1000 Mbit/s
Bezprzewodowa karta sieciowa  
Typ bezprzewodowej karty sieciowe IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth
Porty
Interfejsy minimum:
1x USB 3.0 - Sleep-and-Charge
2x USB 3.0
1 x HDMI
1x combo audio (mic/audio)
1x DC-In (wejście zasilania)
przekątna ekranu
15,6 cali
gwarancja
36 miesięcy
system operacyjny
Windows 10 Pro  PL
instalacja
Komputery PC mają mieć zainstalowane wszystkie sterowniki oraz zainstalowany system operacyjny
wyposażenie standardowe 
zasilacz sieciowy, 1x10/100BaseTX FastEthernet (RJ45), głośniki, mikrofon, kamera internetowa

	szt.
	1
	
	
	

	2
	Tablica interaktywna - zajęcia przyrodnicze
	Przekątna: 85 "
Technologia:  elektromagnetyczna pasywna
Sposób obsługi: piórem elektronicznym
Komunikacja z komputerem / zasilanie:  USB
Oprogramowanie w języku polskim
Połączenie bezprzewodowe
Gwarancja na powierzchnię:  36
Gwarancja na elektronikę:  36
Dołączone akcesoria:  2 pióra elektroniczne, kabel RS232-USB długości 10 m, uchwyt na pióra, oprogramowanie na płycie CD, instrukcja obsługi w języku polskim, multimedialne szkolenie w formie filmu, uchwyt montażowy ścienny
Akcesoria opcjonalne elektroniczny wskaźnik, podstawa jezdna, moduł komunikacji bezprzewodowej
	szt.
	1
	
	
	

	3
	Projektor krótkoogniskowy - zajęcia przyrodnicze
	Rozdzielczość
1024 x 768 XGA
Kontrast
20000 : 1
Szumy urządzenia
32 dB
Szumy urządzenia eco
27 dB
Oznaczenie lampy
RLC-092
Żywotność lampy
5000 h
Stosunek projekcji
0.61 :1
Korekcja trapezu w pionie
40 °
Wejścia Cinch-Video inputs, D-SUB 15pin (VGA), HDMI, jack 3.5mm, RS232, S-Video
Parametry projektora
2 wejścia VGA, krótkodystansowy, Pilot, shortthrow_lens
Szerokość ekranu
=> 31,6 cm
szerokość
=> 10,37 cm
głębokość
=> 22,8 cm
Gwarancja
36 m
Typ lampy
Lampa metalohalogenkowa
	szt.
	1
	
	
	

	4
	Uchwyt sufitowy do projektora - zajęcia przyrodnicze
	Stałe ramię (120 cm), regulacja odległości do 114 cm Maksymalny rozstaw otworów mocujących projektora - 34 cm. Możliwość ukrycia przewodów w uchwycie
	szt.
	1
	
	
	

	5
	Kabel HDMI - zajęcia przyrodnicze
	Kabel HDMI-HDMI długość 10 metrów
	szt.
	1
	
	
	

	6
	Komputer przenośny - zajęcia matematyczne
	Procesor
Intel Core i5 Mobile lub AMD
Prędkość procesora
2 GHz; 3,2 GHz
Częstotliwość szyny QPI/DMI
5 GT/s
Pojemność pamięci podręcznej
3 MB
Dysk twardy
Rodzaj dysku
Standardowy (nośnik magnetyczny)
Pojemność dysku (SSHD) 1TB
Prędkość obrotowa silnika
min 5200 obr./min
Pamięć RAM
Zainstalowana pamięć
8192 MB
Rodzaj pamięci
SODIMM DDR3L
Częstotliwość szyny pamięci
1600 MHz
Maksymalna wielkość pamięci
16384 MB
Napęd wewnętrzny 
DVD-RW 
Karta graficzna 
zintegrowana z płytą główną 
Komunikacja
Zintegrowana karta sieciowa
Typ zintegrowanej karty sieciowej
10/100/1000 Mbit/s
Bezprzewodowa karta sieciowa  
Typ bezprzewodowej karty sieciowe IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth
Porty
Interfejsy minimum:
1x USB 3.0 - Sleep-and-Charge
2x USB 3.0
1 x HDMI
1x combo audio (mic/audio)
1x DC-In (wejście zasilania)
przekątna ekranu
15,6 cali
gwarancja
36 miesięcy
system operacyjny
Windows 10 Pro  PL
instalacja
Komputery PC mają mieć zainstalowane wszystkie sterowniki oraz zainstalowany system operacyjny
wyposażenie standardowe 
zasilacz sieciowy, 1x10/100BaseTX FastEthernet (RJ45), głośniki, mikrofon, kamera internetowa

	szt.
	1
	
	
	


Miejsce dostawy: Zespół Szkół w Zagórzycy, Zagórzyca 20, 76-231 Damnica
	Lp.
	Nazwa
	Opis zawierający minimalne parametry
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość netto
(cena jedn. netto x ilość)
	Wartość brutto
(cena jedn. brutto
x ilość)
	VAT

	1
	Kalkulator graficzny/naukowy  - zajęcia matematyczne
	Kalkulator graficzny/ naukowy posiadający minimum 400 funkcji. Wyświetlacz o rozdzielczości 31 x 96 pikseli i z możliwością regulowania kontrastu. Wyświetlenie wpisywanych działań w dwóch wersach – możliwość wyświetlania ułamków zwykłych, pierwiastków, macierzy, całek i innych funkcji.
	szt.
	10
	
	
	

	2
	Komputer przenośny - zajęcia matematyczne
	Procesor
Intel Core i7 lub Intel Core i5 6gen lub AMD
Dysk twardy
1000 GB SSHD lub 1000 GB+Dodatkowy dysk  128 GB SSD
Pamięć RAM
8 GB
Napęd wewnętrzny 
DVD-RW 
Karta graficzna 
Grafika:dedykowana- klasy nVidia® GeForce 940M
Komunikacja
Zintegrowana karta sieciowa
Typ zintegrowanej karty sieciowej
10/100/1000 Mbit/s
Bezprzewodowa karta sieciowa  
Typ bezprzewodowej karty sieciowe IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth
Porty
Interfejsy minimum:
1x USB 3.0 - Sleep-and-Charge
2x USB 3.0
1 x HDMI
1x combo audio (mic/audio)
1x DC-In (wejście zasilania)
przekątna ekranu
15,6 cali
gwarancja
36 miesięcy
system operacyjny
Windows 10 lub 8.1
instalacja
Komputery PC mają mieć zainstalowane wszystkie sterowniki oraz zainstalowany system operacyjny
wyposażenie standardowe 
zasilacz sieciowy, 1x10/100BaseTX FastEthernet (RJ45), głośniki, mikrofon, kamera internetowa

	szt.
	1
	
	
	

	3
	Tablica interaktywna - zajęcia matematyczne
	oprogramowanie tablicy na płycie CD
instrukcja obsługi na CD
elementy montażowe
kabel USB o długości 5 m
Wymiary powierzchni całkowitej (szer. x wys.) [cm]: 174,1 × 125
Wymiary powierzchni użytkowej (szer. x wys.) [cm]: 167,5 × 118
Przekątna: 80,67’’ (204,5 cm)
Grubość tablicy [cm]: 3,6
Powierzchnia: ceramiczna
Właściwości powierzchni: suchościeralna, magnetyczna
Waga [kg]: 15,5
Technologia: IR (podczerwień)
Sposób obsługi: wskaźnik lub piórem elektronicznym
Moc urządzenia: 0,5 W
Gwarancja 36 miesięcy
	szt.
	1
	
	
	

	4
	Aparat fotograficzny - zajęcia ekologiczne
	Typ matrycy: CMOS 
Rozdzielczość efektywna [mln punktów]: 20,0
Typ obiektywu: Zmiennoogniskowy
Zoom optyczny: x60
Zoom cyfrowy: x5
Ustawienie ostrości: Automatycznie
Rodzaj lampy: Wbudowana – podnoszona
Typ ekranu: TFT LCD
Zapis danych na nośnikach: Karta SD, Karta SDHC, Karta SDXC, wewnętrzna pamięć
Format zapisu zdjęć: JPEG, MPO (3D), RAW
Stabilizator obrazu: Optyczny
Zapis filmów z dźwiękiem: Tak
Funkcje: Zdjęcia seryjne, Samowyzwalacz
Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy
Złącza: USB, HDMI,AV
Załączone wyposażenie: akumulator, kabel USB, ładowarka, osłona obiektywu, pasek na ramię, karta pamięci 64 GB, okres gwarancji: 24 miesiące
	szt.
	1
	
	
	


