
Iw ~_R~_*,~N?cl\fINY 
I P I 

WOJEWODA POMORSK1f~ l' 201( :06:"'1 4 ~. 
Gdansk, dnia 9 czerwca 2011 r.I~ ?t, 0) i\ 

I() ~J ,.~~~.~~~==~.~J
WI-I.747.12.2011.JW.WW 
za Ilwrotnym dowodem dor~czenia 

DECYZJA 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w SWinoujsciu 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 oraz art. 38 pkt 2 lit. b w zwia.zku z art. 20 
oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku 0 inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (Dz.U. Nr 84, poz. 700) oraz art. 
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks post<;:powania administracyjnego (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6in. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 maja 2011 roku 
Operatora Gazociqg6w Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedziba. w Warszawie, 
reprezentowanego przez pelnornocnika Pawla Altew<;:giera - ILF Consulting Engineers Polska 
Sp. Z 0.0. z siedziba. w Warszawie, dotycza.cego wydania decyzji 0 ustaleniu lokalizacji 
inwestycji w zakresie tenninalu regfazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego i udzielenia 
zezwolenia na wybudowanie gazocia,gu wysokiego cisnienia DN700 relacji Szczecin - Gdansk wraz 
z infrastruktura. niezbf;dna. do jego obslugi. na terenie wojew6dztwa pomorskiego w powiecie 
slupskim i wejherowskim - etap III i N; 

I.	 Ustala si(! lokalizacj(! inwestycji w zakresie terminalu, w trybie art. 24 ust. 1 
ustawy 0 inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w SWinoujsciu dla inwestycji: "Budowa gazoci~ wysokiego cisnienia 
DN700 relacji Szczecin-Gdansk wraz z infrastrukturl\ niezb(!dDl\ do jego obslugi na 
terenie wojewodztwa pomorskiego w powiecie slupskim i wejherowsldm - etap In i 
IV", na dzialkach 0 numerach ewidencyjnych: 

Gmina Leczyce 
Obr~b Strzel~cinodzialki nr: 116/5*, 116/6*, 116/7*, 116/8*, 
Obr~bKisewodzialki: 338/1*, 338/2*, 338/3*, 
Ob1'(!b ~czyce dzialki: 529/1*,529/2*,529/3*,528/1*, 528/2*, 528/6*, 
Obr~b God~owo dzialki: 196/1*, 196/2*, 196/3*, 
Obr~b Chmieleniec dzialki: 265/1*,265/2*,265/3*,264/1*,264/2*,264/3*, 
Ob1'(!b Strzebielino dzialki: 70/4*,70/5*,70/6*,
 

Gmina Luzino
 
Obr(!b Luzino dzialki: 1438/1*, 1438/2*, 1438/3*, 1445/1*, 1445/2*, 1445/3*,
 
Ob1'(!b Dqbr6wka dzialki: 262/1*, 262/2*, 262/3*, 261/1*, 261/2*, 261/3*,
 

Gmina Wejherowo
 
Obr~b Sopieszyno dzialki: 310/1*, 310/2*, 312/1*, 312/2*, 312/3*, 311/1*,
 
311/2*,331,332,330/1*,330/2*,328,329, 155/3*, 155/4*,338/1*,338/2*,
 
338/3*,340,
 
Ob1'(!b Nowy Dwor Wejherowski dzialki: 284/1*, 284/2*, 284/3*,
 

Gmina Kobylnica
 
Obr~b Sycewice dzialki: 533/6*, 633/7*, 633/8*,
 
Obr~b Z~bowo dzialki: 569/3*,569/4*,
 
Obr~b Reblino dzialki: 605/1*, 605/2*, 605/3*, 607,
 
Obr~b Widzino dzialki: 610/1,
 
Ob1'(!bl..osino dzialki: 643/20*, 643/21*, 643/22*, 643/18*,643/19*,
 

Gmina Slupsk
 
Ob1'(!b Red~cin dzialki: 568/11*, 568/12*, 568/9,
 
Obr~b Plaszewko dzialki: 549/7*,549/8*, 549/9*,
 
Ob1'(!bRedzikowo dzialki: 527/5*,527/6*,527/7*,
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Miasto Slupsk .
 
Obrf!b 20 dzfalld: 294/4*,294/5*,594/6*,593/5*, 593/6*, 593/7*,
 

Gmina Damnica
 
Ob~b Damnica dzialki: 218/3*,218/4*,218/5*,
 
Obrf!b Damnica Lesnictwo dzialld: 218/1*, 218/2*, 218/3*,
 
Ob~bDamnodzialki:27/1*, 27/2*, 27/3*,
 

Gmina G10wczyce
 
Obrf!b Wielka Wid dzialld: 251/1*, 251/2*,251/3*,12/16*,12/17*,12/18*,
 
Obrf!b Szczypkowice dzialki: 150/9*, 150/10*, 150/11*,
 
Obrf!b GOrzyno dzialki: 125/6*, 125/7*, 125/8*, 125/9*, 125/10*, 125/11*,
 
124/3*, 124/4*, 124/5*, 124/6*.
 

UWAGAI
 
* - dzialki powstale po podziale nieruchomosci.
 

II.	 Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnfa 2009 roku 0 inwestycjach w zakresie 
terminalu regazyflkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu zatwierdza 
si\, geodezyjny podzial dzialek niezb\,dny do zreallzowania przedmiotowej inwestycji; 

•	 Dr 116/4 Gmina L\,czyce Obr\'b Strzel('cino na dzialki: 116/5, 116/6, 116/7, 
116/8, 

•	 Dr 338 Gmina L('czyce Obr('b Kisewo na dzialki: 338/1, 338/2, 338/3, 
•	 Dr 529 Gmina L('czyce Obr('b L('czyce na dzialki: 529/1, 529/2, 529/3, 
•	 Dr 528 Gmina L('czyce Obr\'b L('czyce na dzialki: 528/1, 528/2, 528/6, 
•	 Dr 196 Gmina L\,czyce Obr\'b God~towo na dzialki: 196/1, 196/2,196/3, 
•	 nr 265 Gmina L\'czyce Obr\'b Chmieleniec na dzialki: 265/1, 265/2, 265/3, 
•	 nr 264 Gmina L~czyce Obr\'b Chmieleniec na dzialki: 264/1, 264/2, 264/3, 
•	 nr 70/3 Gmina ~czyce Obr\'b Strzebielino na dzialki: 70/4,70/5,70/6, 
•	 Dr 1438 Gmina Luzino Obr~b Luzino DB dzialki: 1438/1, 1438/2, 1438/3, 
•	 Dr 1445 Gmina Luzino Obr~b Luzino DB dzialki: 1445/1, 1445/2, 1445/3, 
•	 Dr 262 Gmina Luzino Obr\'b D"browka na dzialki: 262/1,262/2,262/3, 
•	 Dr 261 Gmina Luzino Obr~b D"browka na dzialki: 261/1, 261/2, 261/3, 
•	 Dr 310 Gmina Wejherowo Obr('b Sopieszyno na dzialki: 310/1, 310/2, 
•	 Dr 312 Gmina Wejherowo Obl'\'b Sopieszyno na dzialki: 312/1,312/2,312/3, 
•	 Dr 311 Gmina Wejherowo Obr\'b Sopieszyno na dzialki: 311/1,311/2, 
•	 Dr 330 Gmina Wejherowo Obr\'b Sopieszyno na dzialld 330/1,330/2, 
•	 Dr 155/2 Gmina Wejherowo Obr~b Sopieszyno na dzialki: 155/3, 155/4, 
•	 nr 338 Gmina Wejherowo Obr\'b Sopieszyno na dzialki: 338/1, 338/2,338/3, 
•	 nr 284 Gmina Wejherowo Obr~b Nowy Dwor Wejherowski na dzialki: 284/1, 

284/2,284/3, 
•	 nr 633/5 Gmina Kobylnica Obr~b Sycewice na dzialki: 633/6, 633/7, 633/8, 
•	 Dr 569/1 Gmina Kobylnica Obr('b ~bowo na dzialki: 569/3,569/4, 
•	 Dr 605 Gmina Kobylnica Obr~b Reblino na dziaUd: 605/1,605/2,605/3, 
•	 nr 643/17 Gmina Kobylnica Obr~b Losino na dzialld: 643/20, 643/21, 643/22, 
•	 Dr 643/15 Gmina Kobylnica Obr~b Losino na dzialki: 643/18, 643/19, 
•	 Dr 568/10 Gmina Slupsk Obr~b Red~cin DB dzialki: 568/11, 568/12, 
•	 Dr 579/6 Gmina Slupsk Obr~b Plaszewko DB dziaUd: 549/7, 549/8, 549/9, 
•	 Dr 527/4 Gmina Slupsk Obr\'b Redzikowo DB dzialki: 527/5, 527/6, 527/7, 
•	 Dr 594/3 Miasto Slupsk Obr~b 20 na dzialki: 594/4, 594/5,594/6, 
•	 Dr 593/4 Miasto S1upsk Obr~b 20 na dziaUd: 593/5, 593/6,593/7, 
•	 Dr 218/2 Gmina Damnica Obr~b Damnica na dzialki: 218/3, 218/4, 218/5, 
•	 nr 218 Gmina Damnica Obr\'b Damnica Lesnictwo na dzialki: 218/1, 218/2, 

218/3, 
•	 Dr 27 Gmina Damnica Obr~b Damno DB dzialki: 27/1,27/2,27/3, 
•	 Itt 251 Gmina G16wczyce Obr\'b Wielka Wid na dzialki: 251/1, 251/2,251/3, 
•	 Itt 12/1 Gmina G16wczyce Obr\'b Wielka Wid na dzialki: 12/16, 12/17, 12/18, 
•	 nr 150/7 Gmina G16wczyce Obr\'b Szczypkowice na dzialki: 150/9, 150/10, 

150/11, 
•	 Dr 125/1 Gmina Glowczyce Obr\'b GOrzyno na dzialki: 125/6, 125/7, 125/8, 
•	 Dr 125/2 Gmina Glowczyce Obr\'b GOrzyno na dzialkit:125/9, 125/10,125/11, 
•	 Dr 124/1 Gmina Gl6wczyce Obr\'b GOrzyno na dzialki: 124/3, 124/4, 124/5, 

124/6. 
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III.	 Lime rozgraniczaj"ce teren, oznaczone na mapach kolorem czerwonym~ ustalone 
niniejsz" decyzj" stanow~ linie podziaJu nieruchomoici. 
Mapy z projektem podziaJu nieruchomoici stanowi" integraln" cz~ic niniejszej 
decyzji jako zaJ"czniJd oznaczone nr: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 
2.10,2.11,2.12,2.13,2.14,2.15,2.16,2.17,2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,2.23, 
2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29. 

1. OkreSlenie terenu objetego inwestycil\. w tym linti rozgramczatacych teren inwestycti. 
Wyznaczony obszar na terenie dzialek: 

Gmina Leczyce 
Ob~b Strzel~cinodzia1ki nr: 116/5*, 116/6*, 116/7*, 116/8*,
 
Obr~bKisewodzia1ki:338/1*, 338/2*, 338/3*,
 
Obr(:?b~czycedzia1ki:529/1*, 529/2*, 529/3*,528/1*,528/2*,528/6*,
 
Obr(:?b God(:?towo dzialki: 196/1*, 196/2*,196/3*,
 
Obr~b Clunieleniec dzia1ki: 265/1 *,265/2*,265/3*,264/1*,264/2*,264/3*,
 
Obr(:?b Strzebielino dzialki: 70/4*,70/5*,70/6*,
 
Gmina Luzino 
Obreb Luzino dzialki: 1438/1*, 1438/2*, 1438/3*, 1445/1*, 1445/2*, 1445/3*, 
Obr(:?bDqbrowkadzialki: 262/1*,262/2*,262/3*,261/1*,261/2*,261/3*, 
Gmina Wejherowo 
Obr(:?b Sopieszyno dzia1ki: 310/1*, 310/2*, 312/1*, 312/2*, 312/3*, 311/1*, 311/2*, 
331,332,330/1*,330/2*,328,329,155/3*,155/4*, 338/1*, 338/2*, 338/3*, 340, 
Obr~b Nowy Dw6r Wejherowski dzialki: 284/1*,284/2*,284/3*, 
Gmina Kobylnica 
Obr(:?b Sycewice dzia1ki: 533/6*, 633/7*, 633/8*,
 
Obr~b Z{?bowo dzialki: 569/3*, 569/4*,
 
Obr(:?b Reblino dzialki: 605/1*, 605/2*, 605/3*, 607,
 
Obr~b Widzino dzialki: 610/ 1,
 
Obr~b Losino dzialki: 643/20*,643/21*,643/22*,643/18*,643/19*,
 
Gmina SJupsk 
Obr~b Red~cin dzialki: 568/11*, 568/12*, 568/9,
 
Obr~b Plaszewko dzialki: 549/7*,549/8*,549/9*,
 
Obr~b Redzikowo dzialki: 527/5*, 527/6*, 527/7*,
 
Mlasto SJupsk 
Obr~b 20 dzialki: 294/4*,294/5*,594/6*,593/5*,593/6*,593/7*, 
Gmina Damnica 
Obr~bDamnicadzialki:218/3*,218/4*,218/5*,
 
Obr~b Damnica Lesnictwo dzialki: 218/1*,218/2*, 218/3*,
 
Obr~b Damno dzialki: 27/1*,27/2*, 27/3*,
 
Gmina Glowczyce 
Obr~b Wielka Wies dzia1ki: 251/1*,251/2*,251/3*, 12/16*, 12/17*, 12j18*,
 
Obr{?b Szczypkowice dzia1ki: 150/9*, 150/10*, 150/11*,
 
Obr{?b G6rzyno dzialki: 125/6*, 125/7*, 125/8*, 125/9*, 125/10*, 125/11*, 124/3*,
 
124/4*, 124/5*, 124/6*.
 

UWAGAI 
.,. - dzialki powstaJego podziale nieruchomoici. 

zosta1 oznaczony kolorem czerwonym i literowo na planie sytuacyjnym stanowia.cym 
za1a.czniki do niniejszej decyzji numer: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 
1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 
1.26,1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33. 

2.	 Zatwierdzenie podzialu nieruchomosci oraz oznaczenie nieruchomoici. dla ktorei 
powyzsza decyzfa wywoJuJe skutek zgodnie z art. 20 ustawy 0 inwestycjach 
w zakresie terminalu regazyfJkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinouisciu. 
Zatwierdza sir: geodezyjny podzial dzialek niezbedny do zrealizowania przedmiotowej 
inwestycji: 

• nr 116/4 Gminateczyce Obrr:bStrzelecino na dzia1ki: 116/5, 116/6, 116/7, 116/8, 
• nr 338 Gmina u;:czyce Obreb Kisewo na clzia1ki: 338/1, 338/2, 338/3, 
• nr 529 Gmina teczyce Obreb teczyce na dzia1ki: 529/1, 529/2,529/3, 
• nr 528 Gmina teczyce Obreb teczyce na dzialki: 528/1, 528/2, 528/6, 
• nrl96GminateczyceObrebGodetowonadzialki: 196/1, 196/2,196/3, 
• nr 265 Gmina teczyce Obreb Chmieleniec na dzia1ki: 265/1,265/2,265/3, 
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•	 nr 264 Gmina ~czyce Obreb Chmie1eniec na dzialki: 264/1,264/2,264/3, 
•	 nr 70/3 Gmina ~czyce Obreb Strzebielino na dzialki: 70/4, 70/5, 70/6, 
•	 nr 1438 Gmina Luzino Obreb Luzino na dzialki: 1438/1, 1438/2, 1438/3, 
•	 nr 1445 Gmina Luzino Obreb Luzino na dzialki: 1445/1, 1445/2. 1445/3, 
•	 nr 262 Gmina Luzino Obreb DC\,br6wka na dzialki: 262/1,262/2,262/3, 
•	 nr 261 Gmina Luzino Obreb DC\,br6wka na dzialki: 261/1,261/2,261/3, 
•	 nr 310 Gmina Wejherowo Obreb Sopieszyno na dzialki: 310/1, 310/2, 
•	 nr 312 Gmina Wejherowo Obreb Sopieszyno na dzialki: 312/ 1, 312/2, 312/3, 
•	 nr 311 Gmina Wejherowo Obreb Sopieszyno na dzialki: 311/1,311/2, 
•	 nr 330 Gmina Wejherowo Obreb Sopieszyno na dzialki 330/1. 330/2, 
•	 nr 155/2 Gmina Wejherowo Obreb Sopieszyno na dzialki: 155/3, 155/4, 
•	 nr 338 Gmina Wejherowo Obreb Sopieszyno na dzialki: 338/1,338/2,338/3, 
•	 nr 284 Gmina Wejherowo Obreb Nowy Dw6r Wejherowski na dzialki: 284/1, 284/2. 

284/3, 
•	 nr 633/5 Gmina Kobylnica Obreb Sycewice na dzialki: 633/6, 633/7, 633/8, 
•	 nr 569/ 1 Gmina Kobylnica Obreb Zebowo na dzialki: 569/3,569/4, 
•	 nr 605 Gmina Koby1nica Obreb Reblino na dzialki: 605/1,605/2,605/3, 
•	 nr 643/ 17 Gmina Kobylnica Obreb Losino na dzialki: 643/20, 643/21. 643/22, 
•	 nr 643/ 15 Gmina Kobylnica Obreb Losino na dzialki: 643/18,643/19, 
•	 nr 568/10 Gmina Slupsk Obreb Redecin na dzialki: 568/11, 568/12, 
•	 nr 579/6 Gmina Slupsk Obreb Plaszewko na dzialki: 549/7, 549/8, 549/9, 
•	 nr 527/4 Gmina Slupsk Obreb Redzikowo na dzialki: 527/5,527/6,527/7, 
•	 nr 594/3 Miasto Slupsk Obreb 20 na dziallO: 594/4, 594/5, 594/6, 
•	 nr 593/4 Miasto Slupsk Obreb 20 na dzialki: 593/5, 593/6,593/7, 
•	 nr 218/2 Gmina Damnica Obreb Damnica na dzialki: 218/3, 218/4, 218/5, 
•	 nr 218 Gmina Damnica Obreb Damnica Lesnictwo na dziallO: 218/1, 218/2, 218/3, 
•	 nr 27 Gmina Damnica Obreb Damno na dzialki: 27/1,27/2,27/3, 
•	 nr 251 Gmina Gl6wczyce Obreb Wie1ka Wies na dzialki: 251/1, 251/2, 251/3, 
•	 nr 12/1 Gmina G16wczyce Obreb Wielka Wies na dziallO: 12/16, 12/17, 12/18, 
•	 nr 150/7 Gmina Gl6wczyce Obreb Szczypkowice na dzialki: 150/9, 150/10, 150/11, 
• nr 125/1 Gmina Gl6wczyce Obreb G6rzyno na dzialki: 125/6. 125/7, 125/8, 
a nr 125/2 Gmina Gl6wczyce Obreb G6rzyno na dzialkit: 125/9, 125/10, 125/11, 
•	 nr 124/1 Gmina Gl6wczyce Obreb G6rzyno na dzialki: 124/3, 124/4, 124/5, 124/6. 

Linie rozgraniczajC\,ce teren, oznaczone na mapach ko10rem czerwonym, usta10ne 
niniejszC\, decyzjC\, stanowiC\, linie podzialu nieruchomosci. Mapy z projektem podzialu 
nieruchomosci stanowiC\, integralnC\, czesc niniejszej decyzji jako zalC\,cznik oznaczony 
nr: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 
2.17,2.18,2.19,2.20,2.21,2.22,2.23,2.24,2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29. 

3. Charakterystyka inwestycii. 

Okrealenie zapotrzebowania na wode. 
Na etapie eksploatacji czesci liniowej gazoci~u nie bedzie potrzeby zUZy'wania wody, 
natomiast bedzie ona wykorzystywana podczas pr6b cisnieniowych oraz prac 
zwiqzanych z przewiertami HDD. Objetosc wody potrzebnej do wykonania pr6b 
stresowych i hydraulicznych oraz do przewiert6w na terenie wojew6dztwa pomorskiego 
zostanie okreslona na etapie wykonawczym. Wykorzystanie w6d na wymienione ce1e 
bedzie zgodne z uzyskanymi pozwoleniami wodno-prawnymi na cele budow1ane, 
niezwiC\Zanymi z lokalizacjC\, gazociqgu na etapie wykonawczym prac. Wode do miejsca 
poboru mozna dostarczac na r6zne sposoby m.in. tymczasowym rurociqgiem, itp. 
PobranC\, raz wode do danego odcinka po wykonaniu pr6b mozna przepychac do 
ko1ejnych odcink6w gazociE\gu. Mozliwe sposoby poboru i zrzutu wody to istniejC\,ce 
zbiorniki, rzeki, siec wodociqgowo-kanalizacyjna - zawsze zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w pozwo1eniu wodno - prawnym. 

Okre61enie zapotrzebowania na energie elektryczna. 
Dla potrzeb zasilania aparatury kontrolno - pomiarowej, urzqdzen teletechnicznych, 
urzC\,dzen procesowych, oswietlenia, naped6w zawor6w oraz ogrzewania i klimatyzacji 
kontenera AKPiA, wykonane zostana, przyla,cza energetyczne 400 V, 50 Hz d1a kaZdej 
stacji ZZU. Przewiduje sie, ze szczytowe zapotrzebowanie mocy dla pojedynczego 
obiektu ZZU nie przekroczy 10 kW. 
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DIa Zespolu Sluz Koszalini Zespolu Sluz Reblino szczytowe zapotrzebowanie mocy 
przewiduje sie na okolo 15 kW, dla Wezla Reszki okolo 30 kW. Odpowiednio do 
wymaganej ochrony elektrochemicznej gazocia,gu - § 18 Rozporza,dzenia Gazowego, 
gazocia,g bedzie odizolowany elektrycznie od sa,siednich metalowych konstrukcji 
podziernnych. Dla kazdej projektowanej sekcji bedzie zaprojektowana stacja ochrony 
katodowej usytuowana na terenie obiektow gazowniczych. Gazocia,g, w strefach 
szkodliwego oddzialywania pra,dow bla,dza,cych, bedzie zabezpieczony przed tym 
oddzialywaniem. Gazocia,g bedzie zabezpieczony przed pojawieniem sie pomiedzy nim 
a ziemia, niebezpiecznego napiecia elektrycznego poprzez uziemianie za posrednictwem 
iskiernikow. 
Na terenie obj~tym niniejszym wnioskiem nie wyst~puJq. obiekty ZZU, stacje sluz 
oraz w~zly przesylu gazu. 

Spos6b odprowadzania i oczyszczania sciek6w. 
Eksploatacja gazocia,gu w jego czesci liniowej, w norrnalnych warunkach, to technologia 
praktycznie bezodpadowa. Jedynym wyja,tkiem jest zesp6l filtroseparatorow w wez1e 
Reszki umozliwiaja,cy oczyszczenie gazu, potencjalnie zanieczyszczonego kroplami 
wody, weglowodor6w cieklych oraz pylem stalym (produktami korozji i erozji 
gazocia,gu). Podczas czyszczenia gazocia,gu za pomoca, tlok6w (czynnose powtarzana 
raz na kilka lat) w zespolach sluz (ZS Koszalin, ZS Reblino i wezel Reszki), 
zanieczyszczenia stale oraz kondensat usuwany z gazocia,gu w wyniku procesu 
czyszczenia bedzie odbierany w sluzie nadawczo - odbiorczej tloka, a nast~pnie 

zostanie przeslany ze sluzy do podziemnego zbiornika zanieczyszczen rurocia,gami 
spustowymi. W zbiorniku podziemnym zostanie oddzielona faza gazowa od fazy cieklej 
i stalej. Gaz zostanie zrzucony do atmosfery przez uklad odgazowania, natomiast 
ciekle i stale zanieczyszczenia pozostana, w zbiorniku podziemnym. 
Wody opadowe z teren6w zespo16w zaporowo-upustowych ZZU, stacji i wezl6w oraz 
z dach6w obud6w kontenerowych nieujete w system kanalizacyjny beda, odprowadzane 
bezposrednio do gruntu. 
W fazie budowy beda, odprowadzane wody z ewentualnych odwodnien wykop6w oraz 
po wykonaniu pr6by hydraulicznej szczelnosci - zakres ten jest uregulowany 
w punktach od III.2.d do III.2.i j Decyzji Srodowiskowej Nr 18/2010 z dnia 30 lipca 
2010 roku wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie 
(RDOS-32-WOOS.TS-6613/ 38-36/09/ at). 
Na terenie objFgm niniejszym wnioskiem nie wyst,pujq. obiekty ZZU, stacje sluz 
oraz w~zly przesylu gazu. 

Zagospodarowanie odpad6w. 
Powstale scieki magazynowane w zbiorniku podziernnym beda, wywozone przez 
uprawnione do tego podmioty - zgodnie z punktem I1I.2.j Decyzji Srodowiskowej Nr 
18/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska w Szczecinie (RDOS-32-WOOS.TS-6613/38-36 /09/ at). 
Na terenie obj~tym niniejszym wnioskiem nie wyst,pujq. obiekty ZZU, stacje sluz 
oraz w~zly przesylu gazu. 

Warunki niezbednych powia,zan komunikacyjnych. 
Na etapie budowy wykonawca b~dzie poruszal sie wzdluz gazocia,gu w wyznaczonym 
do tego celu pasie montazowym. W przypadku wystepowania w obszarze pasa 
montazowego grunt6w oobniZonej nosnosci, tymczasowa droga montazowa wykonana 
bedzie z plyt typu MON ulozonych na podsypce piaskowej. Po zmontowaniu danego 
odcinka gazocia,gu, droga zostanie zdemontowana i bedzie mozliwose jej ewentualnego 
ponownego montazu w innym miejscu. Dojazd na teren budowy oraz do baz zaplecza 
budowy bedzie prowadzil poprzez istnieja,ca, siee drogowa,. Dojazd na tereny ZZU oraz 
zespolow sluz realizowany bedzie z wykorzystaniem istnieja,cych lub projektowanych 
dr6g dojazdowych od istnieja,cych drag publicznych. Lokalizacja baz zaplecza budowy 
bedzie uwzgledniala aspekty ochrony srodowiska i nie beda, one lokalizowane 
w miejscach cennych przyrodniczo zgodnie z zapisami w Decyzji Srodowiskowej Nr 
18/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska w Szczecinie (RDOS-32-WOOS.TS-6613/ 38-36 /09/ at). 

Planowany spos6b zagospodarowania terenu. 
Teren w ramach liniowych nielesnych odcinkow przebiegu gazocia,gu: 

•	 Na czas budowy zostanie zajety pas terenu 0 szerokosci 26 metr6w. Po 
zakonczeniu budowy odlozona wczesniej warstwa humusu zostanie 
rozplantowana, a teren przywr6cony do stanu pierwotnego. 
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•	 GazociC\,gb~dzie zloka1izowany calkowicie pod ziemil:\" na gl~bokosci min. 1,1 
metra licza,c odjego g6rnej plaszczyzny do poziomu terenu; 

•	 W pasie jego strefy kontrolowanej, wynosza,cej 12 metr6w (po 6 metr6w na 
stronf; od osi rurocia,gu), bedzie zagospodarowany w spos6b ograniczony tzn. 
b~dl:\, dozwolone w granicach tej strefy zasiewy i pastwiska, natomiast nie 
b~dzie dozwolone sadzenie w tym pasie drzew i realizowanie zadnego rodzaju 
zabudowy; 

•	 Wzdlu:i calego przebiegu gazocil:\gu zostana. zainstalowane punkty 
pomiarowe ochrony katodowej (co okolo 1,5 kilometra); 

•	 Elementami stalymi wzdlu:i przebiegu gazocil:\gu bf;da, slupki oznacznikowe, 
zainstalowane w miej scach zmiany kierunku trasy gazocia.gu oraz przy 
skrzyzowaniach ze wszystkimi przeszkodami terenowymi i infrastruktura,. 

Teren w ramach liniowych odcinkow przebiegu gazoci~gu przechodz~cych przez 
obszary Idne: 

•	 Na czas budowy zostanie zaj~ty pas terenu 0 szerokosci 18 metrow. 
Po zakonczeniu budowy odlo:iona wczesniej warstwa humusu zostanie 
rozplantowana, a teren przywr6cony do stanu pierwotnego. 

•	 Na czas budowy w obszarach szczeg6lnie chronionych zostanie zajety pas 
terenu 0 szerokosci 10,5 metra. Po zakonczeniu budowy odlo:iona wczesniej 
warstwa humusu zostanie rozplantowana, a teren przywr6cony do stanu 
pierwotnego. 

•	 Na potrzeby budowy gazocia,gu teren w szerokosci pasa montaZowego 
zostanie wylesiony. Po ukonczeniu inwestycji zostanie wydzielony pas 
szerokosci po 2 metry po obu stronach osi gazocia.gu wolny od drzew. 

Stan istnieja,cy zagospodarowania terenu w rejonie trasy projektowanego gazoci~ to 
w przewaZaja,cej mierze tereny rolne i lesne, w tym obszary Natura 2000, ajedynie 
sporadycznie tereny sl:\,siadujl:\,ce z siedliskami ludzkimi. Na przewazaja,cej dlugosci 
przebiegu projektowany gazocia.g poprowadzony zostanie w sl:\,siedztwie trasy 
istnieja,cych gazociC\,gow, w miar~ moiliwosci w granicy jego strefy kontrolowanej 
/strefy bezpieczenstwa/. W ten sposob nowy gazociC\,g minima1izuje ograniczenia 
w zakresie zabudowy, upraw rolnych, wynikaja,eych z przebiegu istniejl:\,cego 
gazocia.gu, a glownie wprowadza dodatkowe ograniczenie w zakresie sadzenia drzew 
w strefie kontrolowanej proj. gazocia.gu DN700, wynosza,cej 12 metrow (po 6 metr6w 
na stron~ od osi gazocia,gu). D1a potrzeb budowy gazocia,gu zostanie zaj~ty pas terenu 
szerokosei 26 metr6w na terenaeh rolnych oraz 18 metrow na terenaeh 1esnych. 
W lasach na terenach szczeg6lnie chronionych zgodnie z Decyzja Regionalnego 
Dyrektora Oehrony Srodowiska w Szczecinie Nr 18/2010 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach / RDOS-32-WOOS.TS-6613/38-36/09/at z dnia 30 Upea 2010 r.; 
pas montazowy zaw~zono do 10,5 metra. Taka wielkosc pasa montazowego jest 
konieczna dla zapewnienia dojazdow, transportu rur na plac budowy, prowadzenia 
prac ziemnych, montaZowych itp. 
W przypadku wystepowania wobszarze pasa montaZowego grunt6w oobniZonej 
nosnosci, tymczasowa droga montazowa wykonana b~dzie z plyt typu MON ulo:ionyeh 
na podsypee piaskowej. Po zmontowaniu danego odcinka gazociC\,gu, droga zostanie 
zdemontowana i b~dzie mo:iliwosc jej ewentualnego ponownego montazu w innym 
miejseu. 
Na odcinkach przebiegaja,cyeh przez tereny 1esne niezb~dne b~dzie wykonanie wycinki 
drzewostanu w pasie montazowym gazocia.gu szerokosci 18 metrow (w przypadkach 
1as6w na terenach chronionych 10,5 metra). Po wybudowaniu gazocia.gu pozostawiony 
zostanie bez zalesienia oraz geodezyjnie wydzielony pas terenu szerokosci 4 metrow tj. 
po 2 metry na stron~ od osi gazocia,gu - § 9 ust. 7 Rozporza,dzenia Gazowego. GazociC\,g 
uloiony bedzie pod ziemia., z zachowaniem minimalnego przykrycia wynosza,eego 1,1 
metra. Na odcinkaeh wys~powania urza.dzen drenarskich gl~bokosc ulo:ienia gazocil:\gu 
b~dzie odpowiednio wieksza, talc by mozliwa byla odbudowa tyeh urza.dzen. Projektowane 
zagospodarowanie terenu na liniowych odcinkach przebiegu gazocil:\,gu nie rami si~ 

w istotny spos6b od istnieja,cego - poza ograniczeniem w sposobie korzystania z 12
metrowej szerokosci pasa kontrolowanego. Tereny projektowanych zespo16w zaporowo
upustowyeh ZZU, zespo16w sluz i wf;z16w przesylu gazu beda. natomiast wydzielonymi, 
ogrodzonymi obszarami, kt6rych zagospodarowanie b~dzie podporza.dkowane 
technologicznym wymogom ich funkcji, la,cznie z wprowadzeniem kontenerowej 
ha10wej zabudowy niektorych urza,dzen i drogami dojazdowymi do tyeh staeji. 
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Na terenfe objvtgm nfnfejszym wnfosldem nfe wystf1pu}q obiekty ZZU, stacje sluz 
oraz Wf1zly przesylu gazu. 

Teren w ramach nieliniowej cz~sci gazocil\gu 
Niniejszy wniosek nie obejmuje teren6w w ramach nieliniowej czesci gazocia.gu. 

Charakterystyka zabudowy I zagospodarowania terenu. 

Na terenie objetym niniejszym wniaskiem nie wystepuj~ obiekty kubaturowe. 

4.	 Warunkl techniczne (okrdlenie zadania technicznego). 
Projektowana inwestycja powinna spelniac wymagania wynikaj~ce z przepis6w 
obowi~uj~cych, a w szczeg6lnosci: 

a)	 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku 0 inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w $winoujsciu (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, 
poz. 700 z p6in. zm.),

bl	 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 
1623), 

c)	 rozporz~dzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie warunk6w 
technicznych, Jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, paz. 
1055), 

d)	 rozporz~dzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 
1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych wan.mk6w posadawiania obiekt6w 
budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839 z p6in. zm.), 

e)	 rozporz~dzenia Ministra Rozwoju Regiona1nego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo16w 
uzgadniania dokumentacjiprojektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455 z p6in. zm.), 

f)	 przedstawic w projekcie budowlanym spos6b posadowienia gazoci~gu ustalony po 
przeprowadzeniu badan geologiczno - inZynierskich podloza gruntowego; do wniosku 
o pozwolenie na budowe dol~czyc dokumentacje geotechniczn~ ustalaj~c~ 

geotechniczne warunki posadowienia projektowanych obiekt6w budowlanych, 
g)	 przedstawic w projekcie budowlanym bilans ilosciowo - jakosciowy wytwarzanych 

odpad6w w fazie bUdowy i eksploatacji z uwzglednieniem miejsc i sposob6w ich 
magazynowania, 

hI	 w przypadku istniej~cych i projektowanych na trasie przebiegu gazoci~u innych linii 
i sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej naleZy opracowac projekty dotycz~ce 

eliminacji wzajemnych kolizji, kt6re podlegaj~ uzgodnieniu z wlasciwym operatorem, 

w zakresle przebiegu gazoclagu wysokiego clsnienla przez drogi pubUczne: 
II ustawy z dnia 21 marca 1985 roku 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 

poz. 115 z p6in. zm.), 
j) rozporz~dzeniaMinistra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 

w sprawie warunk6w technieznych, Jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430), 

kl rozporz~dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku 
w	 sprawie warunk6w technicznych, Jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty 
inZynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735), 

I)	 przed pozwoleniem na budowe uzyskac od wlasciwych zarz~dc6w drog decyzje na 
lokalizacje w pasie drogowym obiektow budowlanych 1ub urz~dzen niezwi~nych 

z potrzebami zarz~dzaniadrogami 1ub potrzebami ruchu drogowego, 
ml	 projekt techniczny budowy gazoci~gu naleZy uzgodnic z wlasciwymi zarz~dcamidr6g; 

w zakresie drog krajowych z Generaln~ Dyrekcj~ Dr6g Krajowych i Autostrad 0/Gdansk. 

Projektowana inwestycja w przebiegu poprzez tereny wojewadztwa pomorskiego 
w zakresie objetym niniejszym wnioskiem przekracza drogi powiatowe, wojew6dzkie oraz 
krajowe i gminne. 
Wszystkie skrzyzowania zostaly uwidocznione na zal~cznikach mapowych. 
Skrzywwania wykonywane bed~ zgodnie z warunkami technicznymi przeJsc 
otrzymanymi od odpowiednich zarz~dc6w. Co do zasady, planuje sie wykonanie przejsc 
gazoci~ pod drogami 0 nawierzchni asfaltowej metod~ bezodkrywkow~ (przewiertem, 
przeciskiem), zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wlasciwych zarz~dow 

dr6g. W stosunku do drag gruntowych zastosowana bedzie metoda przekopu otwartego 
po uprzednim zorganizowaniu objazd6w dla wyl~czonego krotkotrwale odcinka drogi. Na 
etapie realizacji prac budowlanych na skrzyzowaniach z drogami, poza lokalnymi 
i krotkotrwalymi uci~liwosciami zwi~anymi z utrudnieniem przejezdnosci drog 
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wyst~puja.cych na trasie gazocia,gu, w przypadku ich przekraczania metoda. 
bezwykopowa., zagrozenia dla przejezdnosci dr6g nie bl;da. wystepowaly. W przypadku 
wyboru metody wykopu otwartego wszelkie uszkodzenia powstale wskutek 
wykonywanych rob6t budowlanych zostana. naprawione, drogi i ewentualne uzbrojenie 
odtworzone. W przypadku wyboru metody przewiertu lub przecisku nie bedzie 
zachodzila koniecznosc odtwarzania nawierzchni drogowej, poniewaz przy zachowaniu 
odpowiednich standard6w wykonywania prac, drogi nie zostana. uszkodzone. 
Do teren6w zespol6w zaporowo - upustowych , zespol6w sluz oraz w~zl6w 

doprowadzone zostana. drogi dojazdowe powia.zane z drogami publicznymi. 
Drogi dojazdowe do teren6w obiekt6w technologicznych nie sa, obj~te zakresem 
niniejszego wniosku. 

w zakresie przebiegu gazociagu wysokiego cisnienia przez grunty leine: 
n) ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991r. 0 lasach (Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 ze zm.), 

Teren w ramach liniowych odcinkow przebiegu gazocia.gu przechodzl\cych przez 
obszary lesne:	 . 

•	 Na czas budowy zostanie zajety pas terenu 0 szerokosci 18 metr6w. 
Po zakmlczeniu budowy odlozona wczesniej warstwa humusu zostanie 
rozplantowana, a teren przywr6cony do stanu pierwotnego. 

•	 Na czas budowy w obszarach szczeg6lnie chronionych zostanie zajety pas 
terenu 0 szerokosci 10,5 metra. Po zakOIlczeniu budowy odlozona wczesniej 
warstwa humusu zostanie rozplantowana, a teren przywr6cony do stanu 
pierwotnego. 

•	 Na potrzeby budowy gazocia,gu teren w szerokosci pasa montazowego 
zostanie wylesiony. Po ukoilczeniu inwestycji zostanie wydzielony pas 
szerokosci po 2 metry po obu stronach osi gazocia,gu wolny od drzew. 

w zakresie przebiegu gazociagu wysokiego cisnienia przez tereny zmeliorowane: 
0)	 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze 

zm.), 
p) uzyskac w swietle przepis6w ustawy Prawo wodne, wymagane pozwolenia wodnoprawne. 
Przed przysta.pieniem do realizacji inwestycji inwestor winien uzyskae pozwolenie na 
budowe na zasadach i w trybie przepis6w ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 
243, poz. 1623) z zastrzezeniem przepis6w ustawy 0 inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w $winoujsciu (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 
700 ze zm.) i opracowac w tym celu projekt budowlany zgodnie z rozporza,dzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szezeg6lowego zakresu 
iformy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133 z p6in. zm.). 
Przedsi~wziecie powinno bye realizowane przy spelnieniu nastepuja,cych warunk6w: 
•	 wszelkie roboty budowlane oraz usuwanie kolizji dotycZ8,cych infrastruktury technicznej 

naleZy wykonywae w porozumieniu z wlasciwymi jej zarza.dcami, 
•	 prace budowlane naleZy prowadzie w sposob pozwalaja,cy na unikniecie 

zanieczyszczeil zarowno odpadami stalymi jak i cieklymi; roboty naleZy prowadzic 
w taki spos6b, by minimalizowae ilose odpadow budowlanych, 

•	 powstale podczas prac budowlanych odpady naleZy segregowac i skladowac w wydzielonym 
miejscu, zapewniaja,c ich regularny odbi6r przez uprawnione podmioty; odpady 
niebezpieczne, jakie moga, sie pojawic w ramach rob6t budowlanych naleZy 
segregowac i oddzielac od odpad6w oboj~tnych celem wywozu do specjalistycznych 
przedsiebiorstw zajmuja,cych si~ ich utylizacja., 

•	 w przypadku wycieku do wod powierzchniowych substancji ropopochodnych, naleZy 
zastosowac mechaniczne ich zbieranie z powierzchni wody, 

•	 materialy budowlane i srodki impregnuja,ce naleiy dobierac w taki spos6b, aby 
spelnialy warunki wytrzymalosciowe budowli, a jednoczesnie byly nieszkodliwe dla 
srodowiska, 

•	 rowy melioracyjne skrzyzowania wykonywane b~da. zgodnie z warunkami 
technicznymi przejsc otrzymanymi od zarza,dc6w row6w melioracyjnych. Przejscie 
gazocia.giem pod rowami melioracyjnymi b~dzie wykonane zgodnie z warunkami 
technicznymi wydanymi przez wlasciwych zarza.dc6w. Gazocia.g w obrebie 
skrZYZowania z rowami melioracyjnymi zostanie zabezpieczony przed wyplyni~ciem 

przy pomocy obcia.inik6w. Miejsca przejsc przez row zostana, oznaczone obustronnie 
slupkami. Po zakoilczeniu robot ciek w miejscu przejscia zostanie naprawiony 
i doprowadzony do pierwotnego stanu technicznego wraz z odbudowa. skarp i dna. 
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w zakresle przebiegu gazoclagu przez liniekoleiowe: 

Projektowana inwestycja w zakresie obj~tym niniejszym wnioskiem przekracza 
nast~ u ·l:l.ce linie kole'owe: 

1. 100/9 Damnica Damnica tory normalne 
gl6wne 117+320 

2. 121 Gorczegorze Nowa Wies 
L~borska 

tory normalne 
gl6wne 156+890 

3. 316 L~czyce ~czyce 
tor kolejowy 

normalny 167+330 

4. 58/3 God~towo ~czyce 
tor kolejowy 
normalny 

172+810 

5. 57/5 Luzino Luzino 
tory normalne 

gl6wne 
183+300 

Skrzyzowania wykonywane b~dl:l. metodl:l. bezodkrywkowl:l., zgodnie z warunkami 
technicznymi przejsc otrzymanymi od odpowiednich zarzl:l.dc6w i wlascicieli w zgodzie 
z zapisami decyzji srodowiskowej. 

w zakresie przeblegu gazociagu przez wody plynace: 
Projektowana inwestycja w zakresie obj~tym niniejszym wnioskiem nie przekracza w6d 
plynl:l.cych. 
w zakresie przebiegu gazociagu przez zainwentaryzowane uzbroienie podziemne: 
Skrzyzowania zostanl:l. uzgodnione z ich wlascicielami i uZytkownikami, a wszelkie 
prace zwia,zane z wykonaniem skrzyzowaIi. prowadzone b~dl:l. pod nadzorem ich 
przedstawicieli. W rejonach 0 nieustalonym przebiegu uzbrojenia podziemnego wykop 
realizowany b~dzie metodl:l. r~cznl:l.. 

w zakresie przebiegu gazociagu pod napowietrznyml liniami 
elektroenergetycznymi I telekomunikacyjnymi: 
Skrzyzowania gazocia.gu z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 
i telekomunikacyjnymi - w oparciu 0 odpowiednie normy i standardy lub stosownie do 
wytycznych zawartych w uzgodnieniu z odpowiednim zarzl:l.dcl:l. lub wlascicielem sieci. 
Na odcinkach skrzyzowaIi. i zblizeIi. do linii napowietrznych, w uzasadnionych 
przypadkach, wykop wykonany b~dzie metodl:l. r~cznl:l.. W celu zasilania zespol6w 
zaporowo - upustowych ZZU, zespol6w sluz i w~zl6w w energi~ elektrycznl:l. b~dl:l. 

wykonane przyll:l.cza z sieci odpowiednio do warunk6w przyll:l.czenia wydanych przez 
wlasciwy Zaklad Energetyczny. Powyzsze przyll:l.cza kablowe b~dl:l. odgal~zieniami od 
istniejl:\cej infrastruktury elektroenergetycznej terenu ( linie napowietrzne niskiego 
napi~cia, stacje transformatorowe). Dla zespol6w zaporowo - upustowych zll:l.cza kablowe 
wraz z rozliczeniowym ukladem pomiarowym b~dl:l. instalowane w linii ogrodzenia przy 
wjezdzie na teren. 
Na terenie obj~tym niniejszym wnioskiem nie wyst~pujq. obiekty ZZU, stacje sluz 
oraz w~zly przesylu gazu. 
Istnietace gazociagi 
Na terenie W~zla Reszki zaprojektowano uklad przyll:l.czeniowy do gazoci~ DN500 
Kosakowo - Wiczlino. W~zel Reszki nie zostal obj~ty zakresem niniejszego wniosku. 
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5.	 Warunki wvnika.iace z potrzeb ochrony 6rodowiska i ochron! zabytkow. 
NaleZy. uw~~ednic wymagania i warunki zawarte w przepisach obowia,zuja,cych, a w 
szczegolnoscl: 

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 200 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 
25, poz. 150), 

b)	 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost{'!pnianiu informacji 0 srodowisku 
i jego ochronie, udziale spoleczeTistwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), 

c) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 880 ze zm.), 

d) rozporza,dzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunkow 
dziko wyst{'!pujqcych roslin obj{'!tych ochronq (Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1764), 

e)	 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 0 odpadach (Oz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) 
okreslaja,cej obowia,zki inwestora i uZytkownika obiektu w zakresie zagospodarowania 
odpadami, 

f)	 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 162, poz. 156B) - art. 32 ust. 1 pkt 1-3, 

g)	 rozporza,dzenia Ministra Kultury dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badaTi konserwatorskich 
i architektonicznych, a takZe innych dzialaTi przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych 
zabytkow ruchomych (Oz. U. z 2004r. Nr 150, poz. 1579). 

W dniu 30 lipca 2010 roku Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie wydal 
decyzj~ nr 18/2010 ustalaj~c~ srodowiskowe uwarunkowania dla planowanego 
przedsi~wzic;cia polegaja,cego na budowie gazocia,gu przesylowego DN700 oraz 8,4 MPa 
relacji Szczecin - Gdansk (znak: RDOS-32-WOOS.TS-6613/38-36/09/at). 
Inwestor zobowil\zany jest do przestrzegania okreslonych w WYzej wymienionei 
decyzii warunk6w i wymagan dotyczac!ch ochron! srodowiska. 

Emisja zanieczyszczeri. 
Niekorzystne oddzialywanie przedsiewziecia na srodowisko wystepuje w okresie bUdowy 
gazocia,gu. Zar6wno emisje spalin, jak i zapylenie powietrza w fazie budowy sa, okresowe 
i ze wzglc;du na kr6tki czas ich wystc;powania nie podlegaja, ograniczeniom ujetym 
waktach prawnych. Oddzialywanie na elementy srodowiska w trakcie normalnej 
eksploatacji praktycznie nie wystc;puje. Podczas normalnej eksploatacji moga, 
wystepowac niewielkie i sporadyczne emisje gazu ziemnego do atmosfery. Gaz ziemny 
w sladowych ilosciach moze ulatniac sie w powietrze poprzez nieszczelnosci na 
pola,czeniach rozla,cznych na terenie ZZU i Zespol6w Sluz. Szczelnosc tych pola,czen jest 
kontrolowana okresowo przez sluzby techniczne Operatora gazocia,gu. Tloczenie gazu 
rurociagiem jest procesem calkowicie hermetycznym, co oznacza, ze nie wystepuje 
kontakt medium z otoczeniem. Niewielka emisja azotu oraz gazu ziemnego do powietrza 
bedzie wystepowala podczas procesu napelniania gazoda,gu, natomiast samego gazu 
ziemnego podczas okresowych przegla,d6w. W sytuacjach awaryjnych, w kt6rych 
wystepuje potrzeba usuniecia gazu z gazocia,gu, wystepuje emisja gazu zwia,zana z jego 
upustem, kt6rego Hose jest kontrolowana przez zespoly zaporowo-upustowe ZZU 
rozmieszczone na odcinkach 1iniowych. 

Na terenie obj(!tym ninfejszym wnioskiem nie wyst(!pujq obiekty ZZU, stacje sluz 
oraz w(!zly przesylu gazu. 

Emisfa halasu. 
W czasie trwania budowy :ir6dlem halasu beda, urza,dzenia wykorzystywane przy pracach 
ziemnych (koparka, spychacz, itd.) oraz przy pracach montazowych (agregat 
pra,dotw6rczy, sprezarka, dZwig, ladowarka itp.), jak r6wniez srodki transportu. Prace 
budowlane poprzedzone beda, wycinka, i wykarczowaniem czesci lasu znajduja,cego sir; na 
terenie planowanej inwestycji. Prace te beda, wykonywane wg warunk6w zawartych 
w Oecyzji srodowiskowej Nr 18/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku wydanej przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie (RDOS-32-WOOS.TS-6613/ 38-36 /09/at). 
Ucia,Zliwosc ta wystepowac bedzie tylko w fazie budowy i miec bedzie charakter 
miejscowy oraz okresowy, a po zakonczeniu prac calkowicie zaniknie. Oddzialywanie 
drgan zwia,zanych z prowadzonymi pracami budowlanymi na otaczaja,ce plac budowy 
srodowisko oraz budynki mieszkalne i ich mieszkanc6w nie stwarza obaw 0 destrukcyjne 
dzialanie tych zjawisk na zdrowie ludzkie. 
Poziom emisji halasu beda,ca wynikiem pracy urza,dzen bedzie w zakresie dopuszczalnych 
wielkosci okreslonych w aktualnie obowia,zuja,cych Rozporza,dzeniach. 
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W czasie eksploatacji rurociqgu - w czesci liniowej przedsiewziecia - wystepuja, tzw. 
szumy przeplywu, kt6re z uwagi na umieszczenie gazocia,gu pod powierzchnia, ziemi nie 
powoduja, pogorszenia klimatu akustycznego w otaczaja,cym gazocia,g srodowisku. 
Dodatkowo zr6dlem emisji halasu beda, kolumny upustowe i wydmuchowe wchodza,ce 
w sklad wez16w oraz ZZU pracuja,ce niezmiernie rzadko i kr6tkotrwale w sytuacjach 
awaryjnych lub eksploatacyjnych. Chwilowe oddzialywania posiadaja, najwieksza, wartosc 
natezenia d:zwieku dochodza,ca, do 130 dB w odleglosci 1 metra od kolumny 
wydmuchowej przy calkowitym otwarciu zaworu upustowego. Eksploatacyjny upust 
gazu przez kolumny upustowe zabudowane na filtroseparatorach, zbiornikach odbioru 
kondensatu, cia,gach redukcyjnych, cia,gach regulacyjnych, cia,gach przela,czeniowych 
itd. jest procesem kr6tkotrwalym trwaja,cym maksymalnie kilka minut. Awaryjny upust 
gazu z czesci liniowej instalacji poprzez kolumny upustowe ZZU jest uzalezniony 
czasowo od objetosci gazu zawartej pomiedzy zaworami wydzielaja,cymi dany odcinek. 
W przykladzie z maksymalnej dlugosci odcinka 20 km gazocia,gu DN700 (wynikaja,cego 
z II klasy lokalizacji wg Dz.U. nr 97 poz. 1055 z 2001) upust gazu przez kolumne 
upustowa, DN200 trwa okolo 80 minut. Awaryjny upust gazu jest praca, 
gazoniebezpieczna, przeprowadzana, wg odrebnych procedur Operatora gazocia,gu, 
podczas kt6rej m.in. jest przeprowadzany lokalny pomiar halasu. Emisja halasu 
wynikaja,ca z normalnej pracy instalacji (przeplywy substancji w rurach) beda,ca 
nastepstwem tarcia i hydrauliki w przypadku ocenianego przedsiewziecia 
oddzialywanie to nie bedzie znacza,ce, natomiast w przypadku obiekt6w nieliniowych 
r6wniez planowana jest budowa podziemnych przelotowych zespo16w zaporowo 
upustowych. Zr6dlem halasu cia,glego inwestycji beda, reduktory zainstalowane w wezle 
Reszki. W 0 biekcie zostana, zastosowane takie rozwia,zania, kt6re ogranicz8, propagacje 
halasu do ok. 45 dB (A) na granicy dzialki przez co praca planowanej stacji regulacyjno 
pomiarowej nie bedzie powodowac pogorszenia klimatu akustycznego w otaczaja,cym 
terenie. Reasumuja,c mozna stwierdzic, iz planowana inwestycja polegaja,ca na budowie 
gazociqgu przesylowego wysokiego cisnienia w fazie budowy spowoduje chwilowe, 
kr6tkotrwale pogorszenie klimatu akustycznego w rejonie aktualnego miejsca 
prowadzenia prac, natomiast w trakcie eksploatacji gazocia,g nie bedzie powodowal 
ucia,Zliwosci akustycznej dla otaczaja,cego srodowiska. 
Na terenie obj(!tym niniejszym wnioskiem nie wyst(!pujq. obiekty ZZU, stacje sluz 
oraz w(!zly przesylu gazu. 

Emisia sciekow. 
Emisja sciek6w podczas budowy bedzie wia.zala sie z funkcjonowaniem zaplecza budowy 
- zostana, zastosowane przenosne urza,dzenia sanitarne pola.czone z odbiorem sciek6w 
przez specjalistyczne firmy. 
Gazocia,g w fazie eksploatacji jest praktycznie systemem bezobslugowym, wiec nie bedzie 
zr6dlem zadnego rodzaju sciek6w. Jedynym rodzajem sciek6w jest kondensat jaki 
powstaje przy czynnosci czyszczenia gazocia,gu (czynnosc powtarzana raz na kilka lat). 
W celu zbierania kondensatu zostanie zaprojektowany i wykonany zbiornik a powstale 
scieki beda, wywozone przez uprawnione do tego podmioty - zgodnie z punktem 1II.2.j 
Decyzji Srodowiskowej Nr 18/2010 z dnia 30 lipca 2010r. wydanej przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie (RDOS-32-WOOS.TS-6613/38-36 109/at). 
Powstaja.ce w trakcie budowy scieki bytowe zostana, odprowadzone do szczelnych 
zbiornik6w ska,d beda, wywozone do najbliZszej oczyszczalni sciek6w zgodnie z punktem 
1II.2.j Decyzji Srodowiskowej Nr 18/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku wydanej przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie (RDOS-32-WOOS.TS-6613/38-36 
109/at). 
Wody opadowe z teren6w zespo16w zaporowo-upustowych ZZU, stacji i wez16w oraz 
z dach6w obud6w kontenerowych nieujete w system kanalizacyjny beda, odprowadzane 
bezposrednio do gruntu. 
W fazie budowy beda. odprowadzane wody z ewentualnych odwodnien wykop6w oraz po 
wykonaniu pr6by hydraulicznej szcze1nosci - zakres ten jest uregulowany w punktach od 
1II.2.d do 1II.2.i j Decyzji Srodowiskowej Nr 18/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku wydanej 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie (RDOS-32-WOOS.TS
6613/38-36 /09/ at). 
Na terenie obj(!tym niniejszym wnfoskiem nie wyst(!pujq. obiekty ZZU, stacje sluz 
oraz w(!zly przesylu gazu. 

Emisia odpadow. 
Podczas budowy beda, powstawaly odpady zar6wno komunalne, jak i przemyslowe, 
w tym niebezpieczne. Zostana, posegregowane oraz zmagazynowane w specjalnych 
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pojemnikach oraz bedl:\, sukcesywnie wywozone z placu budowy - zgodnie z pkt II.4,5 
Oecyzji Srodowiskowej Nr 18/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku wydanej przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie (ROOS-32-WOOS.TS-6613/38-36 /09/at). 
Gromadzony podczas wykonywania wykop6w humus, zostanie zuZyty do rekultywacji 
grunt6w. 
Eksploatacja gazocil:\gu w normalnych warunkach to technologia praktycznie 
bezodpadowa. Jedynym wyjl:\,tkiem sa. filtry gazu oraz sluzy nadawczo-odbiorcze tloka 
zainstalowane w tloczni w wezle Reszki. Filtry majl:\, za zadanie oczyszczanie gazu 
z zanieczyszczeil stalych. Po zanieczyszczeniu wkladu filtra jest on wymieniany, a zUZyty 
wklad odbierany przez uprawnione firmy utylizacyjne. W sluzach nadawczo-odbiorczych, 
zbierane Sl:\, zanieczyszczenia (kondensat), kt6re osadzily sie w gazocil:\gU podczas jego 
eksploatacji. Gromadzenie sie kondensatu nastepuje podczas czyszczenia gazocia.gu 
tlokiem czyszcza.cym, kt6ry przesylany jest przez gazoci~. Zanieczyszczenia te nastepnie 
przesylane sa. do zbiornika kondensatu, w kt6rym Sl:\, magazynowane do momentu 
odbioru zanieczyszczeil przez w6z asenizacyjny. 
Na terenie obj~tym niniejszym wnioskiem nie wyst~pujq obiekty ZZU, stacje sluz 
oraz w~zly przesylu gazu. 

Obszary Natura 2000 i pomniki przyrody. 
W miejscach kolizji gazoeil:\,gu na terenach Natura 2000 w obszarach chronionych 
zastosowana zostanie metoda bezwykopowa czesciowego przekroczenia w celu minimalizacji 
wplywu na te obszary. Inwestycja w trakcie budowy bedzie oddzialywala kr6tkotrwale 
oraz jej zasieg bedzie lokalny - nie wplynie ona negatywnie na obszary poza obrebem 
planowanej dzialalnosci. Inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych dla 
ochrony kt6rych ustanowiono obszary Natura 2000 oraz nie naruszy ich integralnosci. 
W trakcie eksploatacji oddzialywanie nie ~dzie zwia.zane z oddzialywaniem na 
srodowisko przyrodnicze. Calosc inwestyeji bedzie realizowana pod nadzorem 
przyrodniczym oraz seisle wedlug wymagaIi. zawartych w Decyzji Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska w Szezecinie nr ROOS-32-WOOS.TS-6613/38-36/09/at z dnia 
30 lipca 2010 roku. 

Ochrona zabytk6w. 
Trasa planowanego gazocil:\,gU omija zlokalizowane g16wnie w obrebie miejskich 
i wiejskich teren6w zabudowanyeh zabytkowe budowle, zabytkowe zespoly palacowo 
parkowe, parki, aleje czy cmentarze, przebiegajl:\,c w bezpiecznej odleglosci poza strefami 
ochrony konserwatorskiej A i B. W odniesieniu natomiast do bardzo licznych stanowisk 
archeologicznych w kilku miejscach trasa inwestycji liniowej przebiega w bliskim 
sa.siedztwie stref ochrony konserwatorskiej , jak r6wniez przez strefy tej ochrony W III. 
Obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji zabytk6w podlegaja, ochronie zgodnie z Ustawa. 
z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Oz. U. 2003 nr 162 
poz. 1568, z p6zn. zm.) Prace inwestycyjne na obszarach objetych ochrona. wymagajl:\, 
pozwolenia wlasciwego dla danego terenu Wojew6dzkiego Urzedu Ochrony Zbytkow. 
Reguluje to Art. 36 i Art. 37 Ustawy 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami. Zabytki 
architektury i budownictwa wpisane do rejestru zabytkow objete Sl:\, rygorami prawnymi, 
wynikaja,eymi z tresci odpowiednich akt6w prawnych, w tym przede wszystkim "Ustawy 
o oehronie zabytk6w i opiece nad zabytkami" - z dnia 23 lipca 2003 roku, Oz. U. Nr 162 z 17 
wrzesnia 2003 roku. Ochronie podlegajl:\, rowniez wszelkie zabytki i stanowiska 
archeologiczne nie uwzglednione w ewideneji zabytkow archeologicznych, a kt6re zostanl:\, 
ujawnione podczas prac inwestycyjnych. Na odkrywcy zabytku archeologicznego oraz na 
inwestorze cil:\:iy obowia.zek wstrzymania wszelkich robot mogl:\,cych uszkodzic lub 
zniszczyc odkryty przedmiot, zabezpieczenia miejsca jego odkrycia oraz zawiadomienie 
odpowiedniego Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytk6w. Wydzielono trzy rodzaje stref, 
zro:inicowanych pod kl:\,tem stopnia ingerencji przedmiotowej inwestycji na srodowisko 
kulturowe: 
1. Strefa W 1- obiekty zabytkowe znajdujl:\,ce sie w bezposredniej kolizji z planowana. 
inwestycja.. 
2. W strefie I znajdujl:\, sie obiekty zabytkowe bezposrednio naraZone na zniszczenie. 
Na analizowanej trasie Sl:\, to tylko i wyll:\,cznie obiekty archeologiczne. 
3. Strefa W II - obiekty zabytkowe znajdujl:\,ce sie w bezposredniej bliskosci z planowanl:\, 
inwestycjl:\,. 
4. Strefa W III - skupiska obiektow archeologicznych, znajdujl:\,ce sie w pewnej 
odleglosci od planowanej inwestycji. 
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Prace budowlane i montazowe obejmuja.ce odcinki trasy gazoeia.gu przechodza.ce przez 
tereny cenne historycznie beda, realizowane scisle wedlug wskaz6wek i pod nadzorem 
Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w. Obowia,zuja,ce rygory w strefie "W III": 
Uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynan inZynierskich, budowlanych i innych 
podejmowanych w obrebie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego przez 
sluzbe konserwatorska,. 
W przypadku podjecia realizacji inwestycji obowia,zuje przeprowadzenie interwencyjnych 
badan archeologicznych na koszt Inwestora. Wlaseiciele, uZytkownicy terenu i inwestorzy 
zobowia,zani sa. do zawiadomienia sluzby ochrony zabytk6w a podjeciu dzialan 
inwestycyjnych, remontowych lub innych zwia,zanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem 
minimum 2-tygodniowym. Rozpoczt;eie prac ziemnych zwia,zanych z realizacja, inwestycji 
uzalemia sie ad uzyskania stosownego zezwolenia ad Wojew6dzkiego Konserwatora 
Zabytk6w. Badania archeologiczne maja, charakter sezonowy i sa, prowadzone w okresie 
ad maja do paZdziernika. 

Prace budowlane i montaZowe obejmuja.ce odeinki trasy gazoeia,gu przechodza,ce 
przez tereny cenne historycznie beda, realizowane seisle wedlug wskaz6wek i pod 
nadzorem Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w. Obowiqzuja.ce rygory w strefie "W III": 
Uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynan inZynierskich, budowlanych i innych 
podejmowanych w obrebie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego 
przez sluzbe konserwatorska.. 
W przypadku podjeeia realizacji inwestycji obowia,zuje przeprowadzenie interwencyjnych 
badan archeologicznych na koszt Inwestora. Wlasciciele, uZytkownicy terenu 
i inwestorzy zobowia,zani sa, do zawiadomienia sluzby ochrony zabytk6w 0 podjeciu 
dzialan inwestycyjnych, remontowych lub innych zwia,zanych z robotami ziemnymi 
z wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym. Rozpoczecie prac ziemnych zwie,zanych 
z realizacja, inwestycji uzaleznia sie ad uzyskania stosownego zezwolenia ad 
Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w. Badania archeologiczne maja, charakter 
sezonowy i sa, prowadzone w okresie ad maja do paZdziernika. 
Na obszarze gminy Kobylnica 
Wyznaczono 327 stanowisk archeologicznych. Trasa planowanego gazoeia.gu przebiega 
w bliskim sa,siedztwie stanowisk archeologicznych usytuowanych w rejonie miejscowosci 
Zebowo - Reblino Widziano- Kobylnica - Losino, kt6re to stanowiska naleza, do W II 
strefy ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. W okolicy m. 
Reblino gazocia,g przechodza.c bedzie takZe w sa,siedztwie stanowisk archeologicznych 
zaliczanych do strefy WI pelnej ochrony archeologicznej. Trasa inwestycji przebiega przez 
stanowiska archeologiczne 0 numerach w wojew6dzkiej ewidencji zabytk6w: 

AZP 10-27/45, w miejscowosci Sycewice nr st. 4 
AZP 10-27/46, w miejscowosci Sycewice nr st. 5 
AZP 10-28/163, w miejscowosci Widzino nr st. 18 
AZP 10-28/162, w miejscowosci Widzino nr st. 17 
AZP 10-29/32, w miejscowosei Losino nr st. 15 
AZP 10-29/61, w miejscowosci Losino nr st. 35 
AZP 10-29/31, w miejscowosci Losino nr st. 14 

Na obszarze gminy Slupsk 
Stwierdzono wystepowanie ok 200 stanowisk archeologicznych. Trasa planowanego 
gazocia.gu przebiega w bliskim sa,siedztwie stanowisk archeologicznych usytuowanych 
w rejonie miejscowosci Kusowo - Globino Radzikowo - Wieszyno, kt6re to stanowiska 
nalei;a, do W iII - strefy ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 
Jako zespoly osadnicze pradziejowe i wczesno i p6znosredniowieczne. 
Na obszarze gminy Damnica 
Stwierdzono wystepowanie kilkudziesieciu stanowisk archeologicznych. Trasa 
planowanego gazocia,gu przebiega w dalszej odleglosci od stanowisk archeologicznych 
usytuowanych w rejonie miejscowosci Lebien kt6re to stanowiska naleza, do W II - strefy 
ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Trasa inwestycji 
przebiega przez stanowiska archeologiczne 0 numerach w wojew6dzkiej ewidencji 
zabytk6w: 

AZP 7-32/42, w miejscowosci Damno nr st. 17 
AZP 7-32/43, w miejscowosci Damno nr st. 18 
AZP 7-32/44, w miejscowosci Damno nr st. 27 
AZP 9-30/67, w miejscowosci Wieloglowy nr st. 20 
AZP 8-31/30, w miejscowosci Karzniczka nr st. 12 
AZP 8-31/59, w miejscowosci Damnica nr st. 14 
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AZP 8-31/110, w miejscowosci Damno nr st. 31
 
AZP 8-31/101, w miejscowosci Damnica nr st. 20
 

Na obszarze gminy Gl6wczyce 
Stwierdzono wystepowanie kilkudziesi«;ciu stanowisk archeologicznych. Trasa 
planowanego gazocia,gu przebiega w dalszej odleglosci od stanowisk archeologicznych. 
Trasa inwestycji przebiega przez stanowiska archeologiczne 0 numerach w wojew6dzkiej 
ewidencji zabytk6w: 
AZP 7-33 / 47, w miejscowosci G6rzyno nr st. 4 
Na obszarze gminy Lt;czyce 
Stwierdzono wyst<;powanie kilkudziesi«;ciu stanowisk archeologicznych. Trasa inwestycji 
przebiega przez stanowiska archeologiczne 0 numerach w wojew6dzkiej ewidencji 
zabytk6w: 

AZP 7-38/73, w miejscowosci Strzebielino nr st. 44
 
AZP 7-38/7, w miejscowosci Chmieleniec nr st. 8
 
AZP 7-38/6, w miejscowosci Chmieleniec nr st. 7
 

Na obszarze gminy Luzino 
Stwierdzono wystepowanie 73 stanowisk archeologicznych. Trasa inwestycji przebiega 
przez stanowiska archeologiczne 0 numerach w wojew6dzkiej ewidencji zabytk6w:
 

AZP 7-39/129, w miejscowosci Da,br6wka nr st. 4
 
AZP 7-39/84, w miejscowosci Robakowo nr st. 9
 
AZP 7-39/7, w miejscowosci Luzino nr st. 7
 
AZP 7-39/68, w miejscowosci Luzino nr st. 64
 
AZP 7-39/5, w miejscowosci Luzino nr st. 5
 
AZP 7-38/89, w miejscowosci Keblowo nr st. 17
 
AZP 7-38/88, w miejscowosci Keblowo nr st. 16
 
AZP 7-38/90, w miejscowosci Keblowo nr st. 18
 

Na obszarze gminy Wejherowo 
Stwierdzono wystepowanie 90 stanowisk archeologicznych. Trasa inwestycji przebiega 
przez stanowiska archeologiczne 0 numerach w wojew6dzkiej ewidencji zabytk6w: 

AZP 8-41/31, w miejscowosci Reszki nr st. 7 

6.	 Warunld ochrony przeciwpozarowei dla inwestycii oraz dotyczace przeciwdzialania 
powaznym awariom przemyslowym. 

Zagrozenie pozarowe oraz zagrozenie wybuchem bedzie powstawalo w obr«;bie Zespol6w 
Zaporowo - Upustowych i Zespol6w Sluz. Zagrozenie pozarowe oraz zagrozenie wybuchem 
bedzie zawieralo sie w granicach ogrodzenia dzialek tych obiekt6w, poza strefa, zagrozenia 
wybuchem 2 tworza,ca, sie podczas prac gazoniebezpiecznych w trakcie upustu gazu 
poprzez kolumny wydmuchowe co jest czynnoscia, kr6tkotrwala" sporadyczna, 
i wykonywana, jedynie w przypadku awarii gazocia.gu lub prac remontowych 
w kontrolowanych warunkach pod nadzorem sluzb eksploatacyjnych operatora w oparciu 
o Rozporza,dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie 
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksp10atacji sieci gazowych oraz 
uruchamianie instalacji gazowych gazu ziemnego ( Dz.U. Nr 2, z 2009 r. poz. 6) oraz 
przepisy przeciwpozarowe oraz standardy wlasne operatora sieci gazowej. W zwia,zku 
z tyro, ze powstawanie strefy zagrozenia wybuchem podczas upustu gazu jest 
zamierzeniem przewidywalnym i planowanym, dokonywanym w okreslonym czasie, pod 
kontrola" nalei}' przedsi«;wzia,c wszelkie mozliwe srodki techniczne i organizacyjne, wg 
odrebnej instrukcji, aby w strefie zagrozenia wybuchem wyeliminowac wszelkie mozliwe 
zr6dla zapalenia mieszaniny gazowo - powietrznej. 
Po zakonczeniu operacji upustu gazu nalei}' dokonac kontroli terenu, w kt6rym 
przewidywane bylo wysta,pienie strefy zagrozenia wybuchem, np. przez eksplozymetryczny 
pomiar st<;zenia gazu. Do tego celu mozna ui}'c eksplozymetry przenosne np. typu 
g6miczego. Po stwierdzeniu, ze teren jest wolny od mieszaniny gazowo - powietrznej teren 
moze byc dopuszczony do normalnego uZytkowania. 
Na terenie Zespolu Zaporowo - Upustowego zlokalizowany jest kontener, w kt6rym 
znajduja, sie aparatura i urza,dzenia kontrolno - pomiarowe. Nie stanowia, one jednak 
zr6dla powstawania stref zagrozenia wybuchem. Kontener wykonany jest z material6w 
niepalnych - kontener w calosci stanowi jedna, stref«; pozarowa,. 
Na terenie Zespolu Zaporowo - Upustowego nie rna stalych stanowisk pracy. Obsluge 
sprawuje dorazny nadz6r techniczny nad urza,dzeniami. W przypadku dokonywania 
upustu pracownicy przygotowuja, stanowisko ZZU wg szczeg610wej instrukcji 
technologiczno - ruchowej. Znajduja,cy sie na terenie dzialki Zespolu Zaporowo 
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Upustowego kontener AKPiA powinien bye zlokalizowany poza strefa, zagrozenia wybuchem 
okreslona, dla rury wydmuchowej. 
W celu kontroli prawidlowosci funkcjonowania gazocia,gu, a przede wszystkim jego 
szczelnosci, bedzie on wyposazony w staly, automatycznie dzialaja,cy nadz6r utrzymywania 
sie zalozonego cisnienia gazu wewna,trz rurocia,gu. 
Niekontrolowany spadek cisnienia w rurocia,gu moze miee miejsce tylko w przypadku jego 
rozszczelnienia. W takiej sytuacji natychmiast powstaje zagrozenie wybuchowe w okolicy 
miejsca rozszcze1nienia przez wydostanie sie gazu, pod wysokim cisnieniem, poza rurocia..g 
i stworzenia z powietrzem mieszaniny wybuchowej. W takiej sytuacji okreslenie strefy 
zagroZenia wybuchem jest niemozliwe, a rozmiary niekontrolowanej strefy zagrozenia 
wybuchem niemierzalne. 
Z chwila, stwierdzenia rozszczelnienia rurocia..gu aparatura kontrolno - pomiarowa powinna 
natychmiast zamkna,e automatycznie najblizszy zaw6r od strony naplywu gazu i przekazac 
informacje do stanowiska dyspozycyjnego, na kt6rym powinien bye staly monitoring. 
Wydzielenie odcinka, na kt6rym powstaloby ewentualne rozszczelnienie poprzez 
automatyczne zadzialanie zawor6w odcinaja,cych moze ograniczyc czas niekontrolowanego 
wydostawania sie gazu poza rurocia,g i zmniejszyc niebezpieczenstwo powstania wybuchu. 
Wszystkie urza,dzenia zwiC\,Zane z rurocia,giem przesylu gazu powinny miec zapewnione 
odprowadzanie ladunk6w elektrycznosci statycznej. W przypadku powstania pozaru 
instalacji gazowej akcja ratowniczo - gasnicza powinna zapewnic bezpieczenstwo obiektom 
znajduja,cym sie w poblizu miejsca pozaru. Natomiast nie nale:iy gasic plomienia gazowego. 
Zgaszenie plomienia gazowego bez odciecia doplywu gazu do miejsca pozaru spowodowac 
moZe nieprzewidziane, nieobliczalne zagrozenie wybuchem, wydostaja,cego sie w dalszym 
cia,gu gazu z miejsca rozszczelnienia i tworzenia z powietrzem mieszaniny wybuchowej. 
Rozmiary i kierunki przemieszczania sie strefy zagrozenia wybuchem w takiej sytuacji sa, 
nieprzewidywalnie i niekontrolowane. Napotkanie przez mieszanine gazowo - powietrzna, 
przypadkowego zr6dla zapalenia moze spowodowae wybuch w nieprzewidywalnym miejscu 
o nieprzewidywalnych skutkach, nierzadko bardzo tragicznych.
 
Tereny ZZU, zespol6w sluz oraz wezl6w beda, chronione instalacja, piorunochronna,.
 
Czynnosc wydmuchu gazu podczas pogody burzowej jest zabroniona.
 
Na terenie obj~tym niniejszym wnioskiem nie wyst~Pl4iq. obiekty ZZU, stacje sluz 
oraz w~zly przesylu gazu. 

Przeclwdzialanle powaznym awarlom przemyslowym. 
Gl6wnym zagrozeniem powstaja,cym podczas eksploatacji gazocia..gu jest zagrozenie 
pozarowe, kt6re moze powstawac szczeg6lnie w miejscach wystepowania naziemnych 
urza,dzen technologicznych, a wiec na ZZU i zespolach sluz. Przeciwdzialanie powaznym 
awariom przemyslowym bedzie polegalo przede wszystkim na odpowiednim zabezpieczeniu 
przeciwpozarowym i przeciwwybuchowym obiekt6w oraz ich bezpieczna, lokalizacja, 
w stosunku do siedlisk ludzkich. 
Zgodnie z ustawa, z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 
poz. 627 z p6zn. zm.) przez "powazna, awarie" nale:iy rozumiee zdarzenie, w szczeg6lnosci 
emisje, pozar lub eksplozje, powstale w trakcie procesu przemyslowego, magazynowania 
lub transportu, w kt6rych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, 
prowadza,ce do natychmiastowego powstania zagrozenia :iycia lub zdrowia ludzi lub 
srodowiska lub powstania takiego zagroZenia z op6znieniem, natomiast przez "powazna, 
awarie przemyslowa," nale:iy rozumiec powazna, awarie w zakladzie. 
W przypadku omawianego gazocia,gu DN700 relacji Szczecin-Gdansk wg zapisu decyzji 
srodowiskowej nie mamy do czynienia z "zakladem". 
Powazna awaria przemyslowa moze nasta,pic wskutek jednej z wymienionych niZej 
przyczyn: 

•	 Bledy konstrukcyjne, wady mechaniczne lub materialowe; 
• Korozja; 
• Ruchy ziemi lub inne naturalne niebezpieczenstwa; 
•	 Bledy operacyjne; 
• lone nieznane przyczyny. 

Do najwazniejszych dzialan maja,cych na celu przeciwdzialanie lub ograniczanie awarii 
gazocia,gu naleza,: 

•	 Zastosowanie rozwiC\,Zan zapewniaja,cych maksymalna, szczelnosc 
i niezawodnosc eksploatacyjna" 

•	 Ograniczenie emisji dzieki rozwiC\,Zaniom zrnmeJszaja,cym emlsJe do 
powietrza - wydmuchy technologiczne oraz wydrnuchy z prac remontowych 
czy przyla,czeniowych, 
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•	 Wykorzystanie material6w bardzo dobrej jakosci, nowoczesnych aparat6w 
i armatury, zgodnych z normami bezpieczenstwa oraz spelniaj~cych 

europejskie standardy, 
•	 Zastosowanie skutecznych zabezpieczen antykorozyjnych (nowoczesne 

zewnetrze i wewnetrzne powloki izolacyjne, niezawodna ochrona katodowa), 
•	 Zastosowanie w zespolach zaporowo - upustowych zawor6w zamykaj~cych 

sie automatycznie przy zbyt szybkim spadku cisnienia gazu, 
•	 Zastosowanie monitoringu opartego na oprogramowaniu szybko wykrywaj~cym stany 

zagrozenia awaryjnego, uruchamiaj~cym alarm oraz automatyczne dzialania 
zabezpieczaj~ce. Instalacja bedzie monitorowana przez operatora gazoci~gu oraz 
diagnozowana w spos6b elektroniczny poprzez urz~dzenia Aparatury Kontrolno 
Pomiarowej - AKP. Monitoring pracy, pomiary i sygnalizacja, z przekazywaniem stan6w 
alarmowych w zakresie pracy calej instalacji gazowej bedzie prowadzony na bieza,co. 
Instalacja gazowa podlegac bedzie planowanym przegla,dom zgodnie z opracowanym 
planem przegla,d6w i monitoringu. Ponadto wzdluz gazocia,gu zostanie ulozona linia 
swiatlowodowa. Planowany system zabezpieczen bedzie nowoczesny i umozliwi stale 
monitorowanie obszar6w trudno dostepnych. W znacza,cy spos6b poprawi 
bezpieczenstwo przesylu gazu. W zwia,zku z zaplanowanymi sposobami ograniczania 
awaryjnych wyplyw6w gazu do atmosfery, naleZy podkreslic male prawdopodobienstwo 
wyst~pienia awarii gazocia,gu. 
Na terenie obj~tym niniejszym wnioskiem nie wyst~pujq. obiekty ZZU, stacje sluz 
oraz w~zly przesylu gazu. 

7.	 Wymagania dotyczace ochrony osob trzecich. 

W wyniku lokalizacji i realizacji inwestycji objetej niniejsz~ decyzj~, nie moze zostac 
naruszony uzasadniony interes os6b trzecich, a w szczeg6lnosci: 

•	 pozbawienie dostepu do drogi publicznej, 
•	 zapewnienie ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, 

kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodk6w l~cznosci, dostepu swiatla 
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, 

•	 zapewnienie ochrony przed ponadnormatywnymi ucia,i;liwosciami powodowanymi 
przez halas, wibracje, zakl6cenia elektryczne i promieniowanie, 

•	 zapewnienie ochrony przed ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza, wody 
i gleby. 

8.	 Oznaczenie nieruchomosci. w stosunku do ktorych ogranicza sie sposob korzystania 
z nieruchomosci. 

Zgodnie z art. 24 ustawy 0 inwestycjach w zakresie tenninalu regazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego w Swinoujsciu w odniesieniu do nieruchomosci wymienionych w punkcie 
1. niniejszej decyzji, w celu zapewnienia prawa do wejscia na teren nieruchomosci dla 
prowadzenia na mch budowy inwestycji: "BUDOWA GAZOCII\GU WYSOKIEGO CISNIENIA 
DN700 RELACJI SZCZECIN-GDANSK WRAZ Z INFRASTRUKTUR.\ NIEZBptDN.I\ DO 
JEGO OBSLUGI NA TERENIE WOJEW6DZTWA POMORSKIEGO W POWIECIE SLUPSKIM 
I WEJHEROWSKIM - ETAP ill I IV", a takZe prac zwis,zanych z konserwacje, tub 
usuwaniem awarii, dojazdu i kontroU, ogranicza si~ spos6b korzystania z przedmiotowych 
niemchomosci przez udzie1enie zezwo1enfa na zakladanie i przeprowadzanie c~ow 

drenazowych, przewodow i urze,dzeli sluze,cych do przesylania plynow, pary, guOw 
i energii oraz U1'Z8,dzeli b\cznoSci publicznej i sygnalizacji, a takZe innych podziemnych, 
naziemnych tub nadziemnych obiekt6w i urze,dzeJi niezb~dnych do korzystania z tych 
przewodow i urze,dzeIi. Zgodnie z rozporz~dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 
roku w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (DZ.U. Nr 
97, poz. 1055) dla projektowanego gazocia,gu DN700 wyznacza sie strefe kontrolowana, 12,0 m 
(po 6,0 m od osi gazocia,gu). W strefie tej nie wolno wznosic budynk6w, urz~dzac stalych 
skiad6w i magazyn6w, sadzic drzew oraz podejmowac dzialalnosci moga,cej zagrozic trwalosci 
gazocia,gu podczas eksploatacji. Dopuszcza sie, za zgoda, operatora sieci gazowej, urza,dzanie 
parking6w nad gazocia,giem. Obszar trwalej zmiany sposobu uZytkowania czesci dzialek 
stanowi wydzielon~strefe 0 szerokosci 4,0 m (po 2,0 mod osi gazocia,gu na strone) w terenach 
lesnych, w kt6rej ze wzgled6w eksploatacyjnych i przeciwpozarowych teren musi pozostac 
niezalesiony. Na okres budowy gazocia,gu konieczne jest zajecie pasa montaZowego 0 szerokosci 
26,0 m paza obszarami lesnymi (z obowia,zkiem doprowadzenia terenu, po zakonczeniu 
budowy, do stanu poprzedniego) oraz 18 m w terenach lesnych, a w lasach na terenach 
szczeg6lnie chronionych pas montaZ0WY zawezono do 10,5 m. 

9.	 Termin wvclania (udostepnienia) nieruchomosci dla przedmiotowei inwestycii. 
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Stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy 0 inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Swinoujociu niniejsza decyzja podlega natychmiastowej 
wykonalnoAci. Ponadto termm wydania nieruchomosci lub opraznienia lokali i innych 
pomieszczeii ustala si~, zgodnie z wmoskiem Inwestora, na 30 dni od daty dorlilczenia 
zawiadomienia. 

10. LokalizacJa sztucznych wysp, konstrukcii i urzadzeii w polskich obszarach morskich 
i podmorskich kabU, oznaczeme gruntow za pomoca wsp6lrzednych geograflcznych 
oraz oznaczeme grunt6w pokrytych powierzchmoWYmi wodami plyll§cymi. 

Nie dotyczy. 

UZASADNIENIE 

Dnia 17 maja 2011 roku Operator Gazocia.g6w Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A. 
z siedzib~ w Warszawie, reprezentowany przez pelnomocnika Pawla Altewegiera - lLF 
Consulting Engineeers Polska Sp. z 0.0. z siedziba, w Warszawie, zwr6cil sie do Wojewody 
Pomorskiego z wnioskiem 0 wydanie decyzji 0 ustaleniu lokalizacji terminalu 
regazyfikacyjnego gazocia,gu wysokiego cisnienia DN700 relacji Szczecin-Gdansk wraz 
z infrastruktur~ niezbedna, do jego obslugi na terenie wojew6dztwa pomorskiego w powiecie 
slupskim, leborskim i wejherowskim - etap IV. Do wniosku dola,czone zostaly zala,czniki 
graficzne, okreslaj~ce teren objety wnioskiem. Wnioskodawca wysta,pil w oparciu 0 tryb 
okreslony wart. 20 i art. 24 ust. 1 ustawy 0 inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu, to jest 0 podzial 
nieruchomosci i przejecie na wlasnosc Skarbu Panstwa oraz 0 ograniczenie sposobu 
korzystania z nieruchomosci, poprzez zapewnienie Inwestorowi prawa wejscia na teren 
nieruchomosci objetych wnioskiem, dla prowadzenia na nich budowy inwestycji, a takZe prac 
zwia,zanych z konserwacja, lub usuwaniem awarii. 

Pismem z dnia 17 maja 2011 roku Wojewoda Pomorski zawiadomil wnioskodawce, 
wlaociwe organy administracji ~dowej i samo~dowej oraz wlascicieli, zarza,dc6w 
i uZytkownik6w teren6w objetych inwestycj~ 0 wszczeciu postepowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, a ponadto zawiadomil wy:iej wymienionych, iZ 
moga, oni skladac wnioski, uwagi lub zastrze:ienia dotycza,ce przedmiotowej sprawy, a przed 
wydaniem decyzji moga, sie wypowiedziec co do zebranych dowod6w i material6w oraz zgloszonych 
z.a,dail. Jednoczesnie, realizuja,c obowia.zek wynikaja,cy z art. 8 ust. 1 pkt 3 cytowanej powy:iej 
ustawy, Wojewoda Pomorski w drodze obwieszczenia powiadomil pozostale strony 0 wszczetym 
postepowaniu. 

Po przeanalizowaniu stanu faktyeznego i stanu prawnego rozpatrywanej sprawy Wojewoda 
Pomorski uznal, i.Z wniosek inwestora spelnia wymogi okreslone w przepisie art. 6 ust. 1 i ust. 3 
ustawy 0 inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Swinoujsciu, to jest zawiera wszystkie niezbedne dokumenty potrzebne do wydania orzeczenia 
w tej sprawie. Ponadto zgodnie z art. 38 przywolanej powyzej ustawy inwestycja ta miesci sie 
w katalogu inwestycji towarzysza,cych inwestycjom w zakresie terminalu, wymienionych w tym 
artykule. 

Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostaia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska w Szezecinie decyzja nr RDOS-32-WOOS.TS-6613/38-36/09/at z dnia 30 lipca 
2010 roku w zakresie srodowiskowych uwarunkowan dla prowadzonej inwestycji. 

Bior~c pod uwage powyzsze, a takZe przepis art. 7 ust. 1 ustawy 0 inwestycjach 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu, zgodnie 
z kt6rym decyzje wydaje sie w terminie miesia,ca od dnia zlo:ienia wniosku, Wojewoda Pomorski 
orzekl 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji objetej decyzja" 
a ponadto na podstawie art. 34 ust. 1 wyzej wymienionej ustawy stwierdzil, iZ decyzja ta podlega 
natychmiastowej wykonalnosci. 

Niniejsza, decyzje, stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy Wojewoda Pomorski dorecza 
wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostale strony 0 jej wydaniu, w drodze obwieszezenia, 
w urzedzie wojew6dzkim i urzedach gmin wlasciwych ze wzgledu na lokalizacje inwestycji 
w zakresie terminalu, na stronach intemetowych tych gmin oraz urzedu wojew6dzkiego, a takZe 
w prasie 0 zasiegu og6lnopolskim, ze skutkiem doreczenia na dzien obwieszczenia w urzedzie 
wojew6dzkim. Wlascicielom i uZytkownikom wieczystym nieruchomosci objetych decyzja, 
o ustaleniu Iokalizacji inwestycji w zakresie terminalu zawiadomienie 0 wydaniu decyzji wysyla 
sie na adres okreslony w katastrze nieruchomosci. 

Decyzje 0 odszkodowaniu wyda Wojewoda Pomorski w odrebnym postepowaniu, na 
podstawie art. 24 ust. 2 ustawy 0 inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 
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gazu ziemnego w Swinoujsciu, a takZe stosowanych odpowiednio przepisow art. 124 ust. 2 i 4-8 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami IDz.U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z poin. zm.). 

W zwil\zku z powyzszym orzeczono jak w sentencji. 

Zab\czniki stanowil\ce integralne. cz~'c niniejszej decyzji: 
zala,czniki nr: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,
 
1.15,1.16,1.17,1.18, 1.19, 1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25, 1.26,1.27,1.28,1.29,
 
1.30, 1.31, 1.32, 1.33. - mapy wraz z liniami rozgraniczaja,cymi okreslaja,cymi teren
 
inwestycji,
 
zala,czniki nr: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,2.6, 2.7,2.8,2.9,2.10, 2.11, 2.12, 2.13,2.14,
 
2.15,2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 

mapa z projektem podzialu nieruchomosci.
 

Pouczenie: 
Od niniejszej decyzji sluZy odwolanie do Ministra Infrastruktury, za posrednictwem Wojewody 
Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doreczenia decyzji lub w terminie 14 dni od dnia 
obwieszczenia lub doreczenia zawiadomienia 0 wydaniu decyzji. 

t t:p. Wojewody PomorsKiego 
\ 
1 

arch. '',4ndTzeJ on 
D~ RE TOR 

WydzidW, 1 rCT~lr\ll,dtll''Y 

Otrzymujq: 
1. Operator Gazociqg6w Przemyslowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, 
2. Pan Pawel Alte~gier, ILF Consulting Engineers Polska Sp. Z 0.0., ul. Post(:pu 15B, 02-676 Warszawa, 
3. Marszalek Wojewodztwa Pomorskiego, 80-810 Gdansk ul. Okopowa 21/27, 
4. Urzqd Miasta Slupsk, Plac Zwycif!stwa 3, 76-200 Slupsk, 
5. Urzqd Gminy Slupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Slupsk, 
6. Urzqd Gminy Gl6wczyce, ul. Kosciuszki 8, 76-220 Gl6wczyce, 
7. Urzqd Gminy Kobylnica, ul. Glowna 20, 76-251 Kobylnica, 
8. Urzqd Gminy Damnica, ul. G6ma 1, 76-231 Damnica, 
9. Urzqd Gminy Wejherowo, Os. PrzyjaZni 6, 84-242 Wejherowo, 
10. Urzqd Gminy Lt;!czyce, ul. Dluga 49,84-218 Lr;!czyce, 
11. Urzqd Gminy Luzino, ul. Ojiar Stutthofu. 11, 84-242 Luzino, 
12. Starosta Wejherowski, ul. 3 Maja 4,84-200 Wejherowo, 
13. Starosta Slupski, ul Szarych Szereg6w 14, 76-200 Slupsk, 
14. Starosta Lr;!borski, ul. Czolgist6w 5, 84-300 Lf!bork, 
15. Wydzial Geodezji Pomorskiego Urzf!du Wojew6dzkiego, 
16. a/a. 

Projekt decyzji przygotowa1: mgr mz. arch. Wojciech Wiesner (ezlonek 'Pomorskle} IzbyArch{tekt6wnr-PO-" 
550), na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku 0 inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyflkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ~winoujsciu (Dz. U. Nr 84, poz. 700). 
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