
Przekrój konstrukcyjny A- A

Skala 1:50

1,50

CHODNIK

krawężnik betonowy 30x15 cm

na podsypce cem.-piask. gr. 5cm

ława betonowa z oporem

z betonu C12/15 30x15cm

PROJEKTY I NADZÓR

MARCIN WĄCHNICKI

kostka betonowa h=6cm, kolor szary

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

warstwa mrozoochronna podłoża - grunt

niewysadzinowy (Is=1,0) CBR ≥ 20% gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane

#0/31,5 stabilizowane mechanicznie (Is=1,0)

CBR ≥ 40% gr. 10 cm

istn. konstrukcja jezdni

o nawierzchni asfaltowej

Przekrój konstrukcyjny B- B

Skala 1:50

1,50

CHODNIK

krawężnik betonowy 30x15 cm

na podsypce cem.-piask. gr. 5cm

ława betonowa z oporem

z betonu C12/15 30x15cm

kostka betonowa h=6cm, kolor szary

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

warstwa mrozoochronna podłoża - grunt

niewysadzinowy (Is=1,0) CBR ≥ 20% gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane

#0/31,5 stabilizowane mechanicznie (Is=1,0)

CBR ≥ 40% gr. 10 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm

na podsypce cem.-piask. gr. 3cm

ława betonowa z oporem

z betonu C12/15 20x10 cm

istn. konstrukcja jezdni

o nawierzchni asfaltowej

ISTN. JEZDNIAISTN. JEZDNIA

proj. barierka U11a,

kolor szary

2%2%

istn. ścianka czołowa

przepustu do nadbudowy

Przekrój konstrukcyjny C- C

Skala 1:50

1,50

ZJAZD

krawężnik betonowy 30x15 cm

na podsypce cem.-piask. gr. 5cm

ława betonowa z oporem

z betonu C12/15 30x15cm

kostka betonowa h=8cm, kolor grafitowy

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

warstwa mrozoochronna podłoża - grunt

niewysadzinowy (Is=1,0) CBR ≥ 20% gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane

#0/31,5 stabilizowane mechanicznie (Is=1,0)

CBR ≥ 60% gr. 20 cm

istn. konstrukcja jezdni

o nawierzchni asfaltowej

ISTN. JEZDNIA

2%
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zaprawa

cem.-piask. 1:2

płyta ściekowa 50x60x15cm (ułożona odwrotnie)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10cm

płyta ściekowa 50x60x15cm

Przekrój konstrukcyjny

ŚCIEK PODCHODNIKOWY

Skala 1:50

wypełnienie bitumiczną

masą zalewową

wypełnienie bitumiczną

masą zalewową

wypełnienie bitumiczną

masą zalewową


