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ZPiKS. 271.05.2016	 Damniea, dnia 11.04.2016 

Dotyczy:	 postepowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. "Budowa remizy strazackiej w Damnicy" 

W zwiazku z otrzymaniem pytan od wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunk6w 

Zam6wienia, Zarnawiajacy udziela nastepujacych odpowiedzi: 

Pytanie 1: W przedmiarach jest ogrodzenie panelowe wysokosci 1,5 m w ilosci 93 m2. Prosimy 0 podanie 
ilosci furtek, bram, parametr6w siatki (ocynk czy powlekana, uklad siatki) itp. Prosimy 0 zamieszczenie 
zwymiarowanego rysunku z przebiegiem ogrodzenia w celu wyliczenia ilosci przesel, slupkow itp . 

Odpowiedz: 
I. Ogrodzenie wykonac z element6w w systemie panelowym. Projektuje sie ogrodzenie 0 wysokosci 150 cm 
(+/- 5cm) wykonane z slupkow stalowych 0 profilu prostokatnyrni dlugosci calkowitej 2,0 m w rozstawie 
wewnatrz slupow 2,5 m. Od g6ry slupki wyposazyc w kapsle rCv. Montaz w fundamentach betonowych 0 

wymiaraeh 30x30x60 em. Panele moeowane przy pomoey obejm stalowyeh. Elementy wype-lnienia 
ogrodzenia - panele kratowe 0 oczkaeh 20 x 5 em z pionowyeh pretow stalowyeh 0 przekroju 4mm i 
podw6jnyeh pretow poziomyeh. Ogrodzenic przewiduje sie tylko od dzialki nr 149/8 - przebieg zgodnie z 
rys. A-I, dlugosci 15m, 14,5 m, 32,5m - bez furtek i bram. 

Pytanie 2: W przedmiarach sit 3 sztuki nasadzen. Jaki rodzaj nasadzen i jakiej wielkosci rosliny nalezy 
przyjac do wyeeny? 

Odpowiedz: 
2. Nalezy przyjac nasadzenia - klon kulisty min 1,5 m wysokosci posiadajace w obwodzie 5-10 em. 

Pytanie 3: Jaki rodzaj wyposazenia lazienek przyjac do wyeeny z PCV ezy nierdzewne? 

Odpowiedz: 
3. Nalezy przyjac wyposazenie Iazienki nierdzewne. 

Pytanie 4: Prosimy 0 podanie wymiar6w daszk6w z poliweglanu (2 szt. w przedmiarach). 

Odpowiedz: 
4. Nalezy przyj<tc daszki typowe, 0 wymiaraeh 240x100 em (+/- 20 em) 

Otrzymuja; 
~W6JT1. Wnioskodawca 

2 . Zamawiajacy zamiescil infonnacje na stronie BIP	 "G~ inz, rzegorz Jawors 
3. ala 


