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OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

 

 

       Zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy: „Prawo budowlane” oświadczam, że 

powyższa dokumentacja projektowa dla inwestycji: 

 

Przebudowa drogi – droga dojazdowa do gruntów rolnych na odcinku 

Świecichowo - Wiatrowo 

 

wchodząca w skład niniejszego projektu budowlanego została opracowana zgodnie z 

obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu 

jakiemu ma służyć. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu 

nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym 

podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia. 

BRANŻA DROGOWA 

PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

mgr inż. Marcin Wąchnicki 

specjalność: drogowa bez ograniczeń 
ZAP/0040/POOD/08  

SPRAWDZAJĄCA NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

mgr inż. Magdalena Mirończuk 

specjalność: drogowa bez ograniczeń 
POM/0088/PWOD/11  
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1. WSTĘP 

1.1. Podstawa opracowania 

Opracowanie zostało wykonane na zlecenie inwestora ,, Gmina Damnica ul. Górna 1, 

76-231 Damnica” 

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Celem umowy jest opracowanie dokumentacji pn. Budowa drogi – droga dojazdowa 

do gruntów rolnych na odcinku Świecichowo - Wiatrowo. Realizacja przedmiotu 

zamówienia polega na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu branży drogowej 

z uzgodnieniami i uzyskaniem na rzecz Zamawiającego pozwolenia na prowadzenie 

robót budowlanych. 

1.3. Materiały wyjściowe 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500; 

• inwentaryzacja i pomiary uzupełniające w terenie; 

• wizje lokalne; 

• normy, przepisy budowlane, rozporządzenia: 

[1] Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) z dnia 7 

czerwca 2018 

[2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej                     

z 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43, poz. 430 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 
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[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 

mają 1999 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). 

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 [7] Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowiązujące w budownictwie 

drogowym. 

1.4. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w  Północno- wschodniej części Gminy Damnica. 

Działka inwestora nr 6/2, 72    jest to droga dojazdowa do gruntów rolnych 

 

 

Wykaz działek objętych inwestycją: 

Gmina Damnica : 

dz. nr 6/2 

dz. nr 72 
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2. STAN ISTNIEJĄCY 

 Teren działki inwestora, na której planowana jest inwestycja (dz. nr 6/2; 72) 

posiada drogę o nawierzchni gruntowej oraz drzewa. Odwodnienie drogi odbywa się 

do istniejących rowów. Brak oznakowania poziomego i pionowego. 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Zaprojektowano: 

• Jezdnię z betonu cementowego szerokości 3,0 m długości 980m 

• Obustronne pobocza szerokości 0,5m 

• Spadek jednostronny jezdni 2% 

• Spadek pobocza 6% 

Zakres wykonywanych robót: 

• Roboty przygotowawcze: 

• Wykonanie robót ziemnych 

• Ustawienie krawężników i obrzeży 

• Wykonanie podbudów i nawierzchni 

Zestawienie powierzchni: 

• Jezdnia z betonu cementowego 2940 m
2 

• Pobocze  980 m2 
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3.1. Konstrukcja nawierzchni 

Jezdnia (beton cementowy ): 

Warstwa ścieralna z betonu cementowego klasy C25/30  gr. 17 cm. Temperatura obróbki 

więcej niż +5°C. Do wykonania mieszanki należy stosować kruszywo łamane bazaltowe lub 

granitowe o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5mm oraz cement portlandzki CEM I 

32,5N lub CEM I 32,5R. Dylatacja poprzeczna co 4,0 m,  

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie Is=0,97 

Grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,97 

Pobocze : 

Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych gr. 15cm 

 

3.2. Odwodnienie 

Wody opadowe z dz. 6/2; 72 będą odprowadzane spadkami podłużnymi  w przyległy 

teren oraz do istniejących rowów.   
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4. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT 

Prace pomiarowe. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

GUGiK współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru robót 

drogowych oraz Projektanta niniejszego projektu wykonawczego o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i pomocniczych trasy. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, 

że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 

dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru robót 

drogowych oraz Projektanta.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 

przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru robót 

drogowych. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne osi i punkty pomocnicze krawędzi trasy muszą 

być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 

charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

Roboty ziemne. 

Prace ziemne wykonać do poziomu niwelety robót ziemnych, następnie zagęścić grunt 

lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do Is=0,97, w wypadku trudności z 

uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia doziarnić grunt kruszywem łamanym lub 

żwirem. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN – S 02205/98 „Drogi 

samochodowe”. Przed przystąpieniem do korytowania należy wykonać przekopy 

próbne w celu stwierdzenia usytuowania istniejącego uzbrojenia. W rejonie zbliżeń      

z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy wykonywać ręcznie. 
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Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 

być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w 

rzędach równoległych do osi drogi. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 

większych niż co 10 metrów.  Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy 

dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego 

odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 

maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Grunt 

odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie 

wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład. 
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5. WNIOSKI I ZALECENIA 

• W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych               

w projekcie niezwłocznie powiadomić Projektanta. 

• Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną     

i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i wymaganiami 

technicznymi. 

• Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. 

• Wszelkie zmiany w konstrukcji nie zaaprobowane pisemnie przez 

projektanta przenoszą odpowiedzialność za całość konstrukcji na osobę 

samowolnie dokonującą zmian. 

• Wszystkie roboty muszą być tyczone przez uprawnionego geodetę budowy 

w porozumieniu z projektantem - inspektorem nadzoru. 

• Po zakończeniu robót należy sporządzić geodezyjny pomiar powykonawczy 

zrealizowanego obiektu. 

Projekt budowlany jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, 

powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone. 

 

Opracował:   

mgr inż. Marcin Wąchnicki 
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