Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 39/2024
Wójta Gminy Damnica
z dnia 20 marca 2024 r.



OBOWIĄZUJĄCE NORMY PALIWOWE DLA POJAZDÓW POŻARNICZYCH

	L.p.
	Nazwa i rodzaj pojazdu pożarniczego
	Rodzaj paliwa
	Norma w litrach

	
	
	
	Zużycie na 100 km
	Zużycie na 1 min. pracy silnika na postoju
	Zużycie na 1 min. pracy urządzenia
	1 rozruch kontrolny

	1.
	VOLVO FL 615
	ON
	25,0 l
	0,10 l
	0.40 l
	0.70 l

	2.
	SCANIA P 410
	ON
	45,0 l
	0,20 l
	0,40 l
	1 l





OBOWIĄZUJĄCE NORMY PALIWOWE DLA SPRZĘTU SILNIKOWEGO

	L.p.
	Rodzaj urządzenia
	Rodzaj paliwa
	Norma w litrach

	
	
	
	Zużycie na 1 godzinę pracy
	1 rozruch kontrolny

	1.
	Motopompa pływająca NIAGARA 5,5 kW
	etylina
	1,0 l
	0.30 l

	2.
	Motopompa pływająca NIAGARA 2
	etylina
	1,0 l
	0,30 l

	3.
	Pompa szlamowa Honda WT 30 X
	etylina
	2,0 l
	0,30 l

	4.
	Pompa szlamowa Honda 1200l/min
	etylina
	2,0 l
	0,30 l

	5.
	Agregat prądotwórczy FOGO FH 6001
	etylina
	1,0 l
	-

	6.
	Agregat prądotwórczy HONDA EC 2200
	etylina
	1,0 l
	-

	7.
	Pilarka STHIL MS 231
	etylina
	1,0 l
	-

	8.
	Pilarka STHIL MS 441
	etylina
	1,0 l
	-

	9.
	Przecinarka STHIL TS 400
	etylina
	1,0 l
	-

	10.
	Przecinarka STHIL TS 420
	etylina
	1,0 l
	-

	11.
	Narzędzie hydrauliczne LUCAS
	etylina
	1,0 l
	-

	12.
	Wentylator oddymiający Honda GX 160
	etylina
	1,0 l
	-

	13.
	Nagrzewnica w kabinie załogi samochodu pożarniczego VOLVO
	ON
	0,5 l
	-



